
Effective filtration ensures stable 
temperature and long service life

Filtration in cooling circuits is crucial for thermal 
stability and the reliable operation of 
highperformance lasers. Contaminants in the 
coolant can cause deposits, corrosion, and 
system failures. In addition to laser systems, 
cooling of electronic components plays an 
increasingly important role in various industrial 
processes, particularly in IT, telecommunications, 
and electric vehicle charging stations. Cooling 
circuits are also essential in conventional power 
plants, vehicles, and many medical devices. 
Wolftechnik provides all the necessary filters 
and components for effective filtration in cooling 
circuits.

A key factor for the long-term operation of many 
electronic components and devices is the control 
and dissipation of heat generated during operation. 
Due to its efficiency, liquid cooling of electronic 
components is becoming increasingly important. 
Cooling circuit systems are used in highperformance 
lasers, in IT for cooling servers and switch cabinets, 
in telecommunications, and in EV charging stations 
(EV = Electric Vehicle) for fast charging of electric 
vehicles. These applications require precise cooling 
performance to prevent overheating and ensure 
operational safety. Wolftechnik offers a variety of 
flexible filter solutions for all the mentioned 
processes, ensuring reliable, efficient, and cost-
effective filtration in liquid cooling circuit systems. 
Additionally, Wolftechnik provides various quick 

Effektive Filtration sorgt für stabile 
Temperatur und lange Lebensdauer

Die Filtration in Kühlkreisläufen ist entscheidend 
für die thermische Stabilität und den zuverlässigen 
Betrieb von Hochleistungslasern. Verunreinigun-
gen in der Kühlflüssigkeit können Ablagerungen, 
Korrosion und Ausfälle verursachen. Neben Laser-
systemen spielt die Kühlung von elektronischen 
Komponenten in etlichen industriellen Prozessen 
eine immer größere Rolle, insbesondere in der IT 
und Telekommunikation sowie bei Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge. Aber auch in konventionellen 
Kraftwerken, in Fahrzeugen sowie in vielen medizi-
nischen Geräten sind Kühlkreisläufe erforderlich. 
Wolftechnik hat alle notwendigen Filter und Kom-
ponenten für eine effektive Filtration in Kühlkreis-
läufen.

Ein wesentlicher Faktor für den langfristigen Betrieb 
vieler elektronischer Komponenten und Geräte ist die 
Kontrolle und Abführung der während des Betriebs 
entstehenden Wärme. Wegen ihrer Effizienz gewinnt 
dabei die Flüssigkühlung von elektronischen Kompo-
nenten zunehmend an Bedeutung. Kühlkreislaufsyste-
me werden in Hochleistungslasern, in der IT zur Küh-
lung von Servern und Schaltschränken, in der Telekom-
munikation und bei EV-Ladestationen (EV = Electronic 
Vehicle) zur Schnellladung von Elektrofahrzeugen ein-
gesetzt. Diese Anwendungen erfordern eine präzise 
Kühlleistung, um Überhitzung zu vermeiden und die 
Betriebssicherheit zu gewährleisten. Wolftechnik bie-
tet eine Vielzahl an variablen Filterlösungen für alle ge-
nannten Prozesse, um eine gesicherte, effiziente und 
kostensparende Filtration in Kreislaufsystemen von 
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couplings as well as pipe and tube connectors for 
quick disconnection and connection of tubes and 
pipes in cooling circuits.
The example of high-performance lasers clearly 

illustrates how cooling works and why 
effective filtration is crucial. Laser 
systems are used in many industrial and 
medical applications. From material 
processing and precision cutting to 
surgical procedures, these systems 
require high stability and reliability to 
achieve optimal results. Since high-
performance lasers generate significant 
amounts of heat, efficient cooling is 
essential to protect the laser couplings 
and optical components from 
overheating. Liquid cooling of laser 
systems provides an effective solution 
to maintain the thermal stability and 
performance of the lasers. These 
cooling circuits consist of several key 
components. The coolant pump ensures 

that the coolant continuously flows through the 
circuit. During this process, heat is transferred from 
the liquid to the environment via a heat exchanger. 
Tubes and pipes direct the coolant through the laser 
and then back to the heat exchanger. A filtration unit 
is essential to keep the coolant clean and free from 
contaminants.
Among the most important systems are CO₂ lasers, 
which are widely used in material processing and 
rely on efficient water cooling due to their high heat 
generation. Similarly, solid-state lasers, used in 
cutting and welding applications, require precise 
liquid cooling. High-power diode lasers, which are 
used in both industrial and medical fields, as well as 
water-cooled gas discharge lamps in solid-state 
lasers, also utilize cooling circuits to prevent 
overheating and to optimize the coherence (the order 
and uniformity of the light waves), focusability, and 
stability of the laser beam.

Flüssigkühlungen sicherzustellen. Zudem bietet Wolf-
technik unterschiedliche Schnellkupplungen sowie 
Rohrleitungs- und Schlauchverbinder für ein schnelles 
Trennen und Verbinden der Schläuche und Rohrleitun-
gen in Kühlkreisläufen.
Am Beispiel von Hochleistungslasern 
wird deutlich, wie die Kühlung funktio-
niert und warum eine effektive Filtration 
von entscheidender Bedeutung ist. La-
sersysteme werden in vielen industriellen 
und medizinischen Anwendungen einge-
setzt. Von der Materialbearbeitung über 
präzise Schneideprozesse bis hin zur chir-
urgischen Anwendung benötigen diese 
Systeme eine hohe Stabilität und Zuver-
lässigkeit, um optimale Ergebnisse zu er-
zielen. Weil Hochleistungslaser beträcht-
liche Mengen an Wärme erzeugen, ist 
eine effiziente Kühlung unerlässlich, um 
die Laserkopplungen und optischen Kom-
ponenten vor Überhitzung zu schützen. 
Die Flüssigkühlung von Lasersystemen 
bietet dabei eine wirkungsvolle Lösung, um die thermi-
sche Stabilität und Leistung der Laser aufrechtzuerhal-
ten. Diese Kühlkreisläufe bestehen aus mehreren zent-
ralen Komponenten. Die Kühlmittelpumpe sorgt dafür, 
dass das Kühlmittel kontinuierlich durch den Kreislauf 
fließt. Dabei wird die Wärme durch einen Wärmetau-
scher von der Flüssigkeit an die Umgebung abgege-
ben. Schläuche und Rohrleitungen leiten das Kühl-
mittel durch den Laser und anschließend zurück zum 
Wärmetauscher. Eine Filtereinheit ist unerlässlich, um 
das Kühlmittel sauber und frei von Verunreinigungen zu 
halten.
Zu den wichtigsten Systemen zählen CO₂-Laser, die in 
der Materialbearbeitung weit verbreitet sind und auf-
grund ihrer hohen Wärmeentwicklung auf eine effizien-
te Wasserkühlung angewiesen sind. Ebenso benötigen 
Festkörperlaser, die beim Schneiden und Schweißen 
eingesetzt werden, eine präzise Flüssigkühlung. Hoch-
leistungsdiodenlaser, die sowohl in der Industrie als 
auch in der Medizin Anwendung finden, sowie wasser-
gekühlte Gasentladungslampen in Festkörperlasern 
nutzen ebenfalls Kühlkreisläufe, um Überhitzung zu 
vermeiden und die Kohärenz (Ordnung und Gleich-
mäßigkeit der Lichtwellen), Fokussierbarkeit und die 
Stabilität des Laserstrahls zu optimieren.
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Filtration hat eine Schlüsselrolle

Die Kühlflüssigkeit muss sauber und frei von Verunrei-
nigungen sein, um eine reibungslose Funktion zu ge-
währleisten. Staubpartikel, Schmutz, Metalle oder an-
dere Feststoffe können die Kühlflüssigkeit kontaminie-
ren und dadurch den Kühlkreislauf beeinträchtigen. 
Diese Verunreinigungen führen zu Ablagerungen, Kor-
rosion oder gar Verstopfungen, was die Wärmeablei-
tung behindern kann. Schlimmstenfalls kann dies zu 
einem vorzeitigen Ausfall des Lasers führen. Filterlö-
sungen von Wolftechnik bieten hier eine verlässliche 
Lösung, um die Anforderungen an Reinheit, Effizienz, 
Ausfallsicherheit und Langlebigkeit in anspruchsvollen 
Anwendungen zu erfüllen.
Der Einsatz von Filtern in Kühlkreisläufen bietet ent-
scheidende Vorteile. Das wird schnell klar, wenn man 
betrachtet, was genau an einem Laser gekühlt werden 
muss. So befinden sich beispielsweise wassergekühl-
te Gasentladungslampen für die Anregung von Fest-
körperlasern zusammen mit dem Laserstab direkt im 
deionisierten Kühlwasser. Bei wassergekühlten Hoch-
leistungsdiodenlasern strömt das Wasser bei aktiver 
Wasserkühlung direkt unter dem Laser-Barren in Mik-
rokanälen. 
Filter verhindern, dass Schmutzpartikel in die empfind-
lichen Komponenten des Systems gelangen und dort 
Schäden verursachen. Durch sauberes Kühlmittel wird 
die Wärmeübertragung verbessert, was zu einer stabi-
leren Temperaturregelung des Lasers führt. Auch die 
Lebensdauer der Komponenten wie Pumpen wird ver-
längert, da saubere Kühlflüssigkeiten Ablagerungen 
und Korrosion vermeiden. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist die Vermeidung von Ablagerungen in den Leitungen 
und im Wärmetauscher, was durch den Einsatz effizi-
enter Filtersysteme erreicht wird.
Es gibt verschiedene Arten von Filtern, die in den Kühl-
kreisläufen von Lasern zum Einsatz kommen können. 
Partikelfilter sind beispielsweise dafür geeignet, größe-
re Feststoffpartikel aus der Kühlflüssigkeit zu entfer-
nen. Feinfilter hingegen sorgen für die Beseitigung 
kleinerer Partikel wie Schwebstoffe oder Abrieb, die 
aus den Pumpen oder Leitungen stammen können. 
Ionenaustauschfilter spielen ebenfalls eine Rolle, da 
sie gelöste Ionen und Mineralien aus der Kühlflüssig-
keit herausfiltern, um Korrosion zu verhindern.

Filtration plays a key role

The coolant must be clean and free from contaminants 
to ensure smooth operation. Dust particles, dirt, 
metals, or other solid materials can contaminate the 
coolant and impair the cooling circuit. These 
impurities can cause deposits, corrosion, or even 
blockages, which can hinder heat dissipation. In the 
worst case, this can lead to premature laser failure. 
Wolftechnik's filtration solutions provide a reliable 
answer, meeting the demands for purity, efficiency, 
reliability, and durability in demanding applications.
The use of filters in cooling circuits offers crucial 
advantages. This becomes evident when considering 
what exactly needs to be cooled in a laser system. 
For example, water-cooled gas discharge lamps 
used to excite solid-state lasers are immersed 
together with the laser rod directly in deionized 
cooling water. In water-cooled high-power diode 
lasers, the water flows directly beneath the laser bar 
through microchannels in active water cooling 
systems.
Filters prevent dirt particles from entering the 
sensitive components of the system and causing 
damage. Clean coolant improves heat transfer, 
leading to more stable temperature regulation of the 
laser. The lifespan of components, such as pumps, 
is also extended because clean coolant avoids 
deposits and corrosion. Another important factor is 
the prevention of deposits in the pipes and heat 
exchanger, which is achieved through the use of 
efficient filter systems.
There are various types of filters that can be used in 
the cooling circuits of lasers. Particle filters, for 
example, are suitable for removing larger solid 
particles from the coolant. Fine filters, on the other 
hand, eliminate smaller particles such as suspended 
matter or abrasion that may come from pumps or 
pipes. Ion exchange filters also play a role by 
removing dissolved ions and minerals from the 
coolant to prevent corrosion.
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Vielzahl von Anwendungen

Neben Hochleistungslasern sind Kühlmittelkreisläufe 
in vielen Bereichen unverzichtbar, um die Effizienz und 
Langlebigkeit von Systemen zu gewährleisten. In kon-
ventionellen Kraftwerken wie Kohle-, Gas- und Ölkraft-
werken verhindern sie die Überhitzung von Turbinen, 
während sie in industriellen Prozessen wie der Metall-
verarbeitung, Kunststoffherstellung und Chemieindust-
rie dafür sorgen, dass Maschinen und Produktionsanla-
gen optimale Betriebstemperaturen halten. Auch in der 
Fahrzeugkühlung kommen Kühlmittelkreisläufe zum 
Einsatz, um Motoren, Bremsen und elektronische Sys-
teme zu schützen, wobei oft ein Gemisch aus Wasser 
und Frostschutzmittel verwendet wird. Klimaanlagen 
nutzen ebenfalls Kühlkreisläufe, um Wärme abzufüh-
ren und kühle Luft zu erzeugen.
Darüber hinaus sind Kühlmittelkreisläufe für elektroni-
sche Komponenten zum Beispiel in Rechenzentren, in 
EV-Ladestationen und bei medizinischen Geräten von 
entscheidender Bedeutung. Sie 
halten in Computern, Servern und 
Magnetresonanztomographen 
(MRT) die Temperaturen stabil, um 
die empfindlichen Komponenten 
und Instrumente zuverlässig zu 
betreiben. Auch bei computerto-
mographischen Röntgensystemen 
(CT), bei denen Röhre und Detek-
tor während der Untersuchung um 
den Körper rotieren, muss der De-
tektor am anderen Ende des Rönt-
gengenerators effektiv gekühlt 
werden. Diese Systeme haben 
zwar relativ gesehen nur eine geringe Wärmelast, er-
fordern aber eine präzise Temperaturregelung, um die 
Bildauflösung zu optimieren.
Sogar in den innovativen elektrischen Rennwagen, die 
vom GreenTeam Uni Stuttgart entwickelt werden, sor-
gen Kühlkreisläufe für das Thermomanagement. Das 
Team startet mit seinen E-Boliden seit vielen Jahren 
erfolgreich im Konstruktionswettbewerb Formula Stu-
dent. Dank der hervorragenden Qualität der Schnell-
kupplungen und Fittings sowie der finanziellen Unter-
stützung durch Wolftechnik Filtersysteme konnte das 
Thermomanagement der studentischen Rennwagen 
weiter verbessert werden. Wolftechnik bietet eine 

Variety of applications

In addition to high-performance lasers, coolant 
circuits are essential in many areas to ensure the 
efficiency and longevity of systems. In conventional 
power plants, such as coal, gas, and oil plants, they 
prevent turbine overheating, while in industrial 
processes such as metal processing, plastic 
manufacturing, and the chemical industry, they 
ensure that machines and production facilities 
maintain optimal operating temperatures. Coolant 
circuits are also used in vehicle cooling systems to 
protect engines, brakes, and electronic systems, 
often utilizing a mixture of water and antifreeze. Air 
conditioning systems also rely on cooling circuits to 
dissipate heat and generate cool air.
Furthermore, coolant circuits are crucial for electronic 
components, such as in data centers, EV charging 
stations, and medical devices. They stabilize 
temperatures in computers, servers, and magnetic 

resonance imaging (MRI) 
machines to reliably operate 
sensitive components and 
instruments. In computed 
tomography (CT) systems, where 
the tube and detector rotate 
around the body during 
examination, the detector at the 
opposite end of the X-ray 
generator must also be effectively 
cooled. Although these systems 
generate relatively low heat loads, 
they still require precise 
temperature control to optimize 

image resolution.
Even in the innovative electric race cars developed 
by the GreenTeam Uni Stuttgart, cooling circuits play 
a vital role in thermal management. The team has 
successfully competed with their electric racing cars 
in the Formula Student design competition for many 
years. Thanks to the excellent quality of quick 
couplings and fittings, as well as the financial support 
from Wolftechnik Filtersysteme, the thermal 
management of the student race cars has been 
further improved. Wolftechnik offers a wide range of 
flexible filter solutions for industrial processes, 
electronics, data centers, medical devices, power 
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Vielzahl an variablen Filterlösungen für industrielle Pro-
zesse, für Elektronik, Rechenzentren und medizinische 
Geräte, für Kraftwerke, Fahrzeugkühlungen, EV-Lade-
stationen und Klimaanlagen, um eine gesicherte, effizi-
ente und kostensparende Filtration sicherzustellen. 
Zudem bietet Wolftechnik unterschiedliche Schnell-
kupplungen sowie Rohrleitungs- und Schlauchverbin-
der für ein schnelles Trennen und Verbinden der 
Schläuche und Rohrleitungen in Kühlkreisläufen.

Tiefenfilter für feinste Schmutzpartikel  

Um die Reinheit der Kühlflüssigkeit sicherzustellen, 
sind hochwertige Filter erforderlich. Tiefenfilterele-
mente bieten hier eine optimale Lösung, um die stren-
gen Anforderungen in Kühlkreisläufen zu erfüllen. CP- 
und CP2-Tiefenfilterkerzen von Wolftechnik mit Fil-
terfeinheiten zwischen 1 und 10 μm sorgen für glaskla-
re Kühlflüssigkeiten. Zusammen mit 01WTKF- 
Kunststoffgehäusen oder WTKF-Gehäusen aus Edel-
stahl haben sie sich in einer Vielzahl von Anwendungen 
für die Kühlung bewährt. Ein typischer Einsatz für Par-
tikelfilter vom Typ CP oder CP2 ist beispielsweise im 
Vorlauf vor einem Ionentauscher. Dieser wird bei der 
Verwendung von deionisiertem Wasser als Kühlflüs-
sigkeit in der Regel im Bypass eingebaut.
Die CP-Tiefenfilterkerze besteht zu 100 % aus poly-
ethylenummantelten Polypropylenfasern, die an Ihren 
Kreuzungspunkten miteinander verschweißt sind. Sie 
besitzt eine gleichbleibende Porenstruktur und Fil-
terfeinheit von außen nach innen. Die CP2-Tiefenfilter-
kerze besteht zu 100 % aus Polypropylen-Bikompo-
nentenfasern, die an Ihren Kreuzungspunkten ther-
misch miteinander verschweißt sind. Im Gegensatz zur 
CP-Tiefenfilterkerze besitzt sie eine abgestufte Poren-
struktur, die von außen nach innen feiner wird. Sie 
eignet sich insbesondere dort, wo ein breiteres Spekt-
rum an Verunreinigungen in Bezug auf die Partikelgrö-
ße vorhanden ist. Beide Filterkerzen gewährleisten mit 
ihrer sehr reinen und außergewöhnlich festen Filterma-
trix reproduzierbare Filtrationseigenschaften in hoch-
wertigen Anwendungen. Ihr stabiler Tiefenfilteraufbau 
sorgt für eine hohe Durchsatzleistung und eine lange 
Standzeit ohne Verlust der Partikelrückhalterate auch 
bei hohen Differenzdrücken.

plants, vehicle cooling, EV charging stations, and air 
conditioning systems to ensure reliable, efficient, 
and cost-effective filtration. Additionally, Wolftechnik 
provides various quick couplings, as well as pipe and 
tube connectors, for quick disconnection and 
connection of tubes and pipes in cooling circuits.

Depth filters for the finest dirt particles

To ensure the purity of the coolant, high-quality 
filters are required. Depth filter elements offer an 
optimal solution to meet the stringent demands of 
cooling circuits. CP and CP2 depth filter cartridges 
from Wolftechnik, with filtration ratings between 1 
and 10 μm, ensure crystal-clear coolant. Together 
with 01WTKF plastic housings or WTKF stainless 
steel housings, they have proven effective in a wide 
range of cooling applications. A typical use for CP or 
CP2 particle filters is as a pre-filter before an ion 
exchanger, which is usually installed in a bypass 
when deionized water is used as the coolant.
The CP depth filter cartridge consists of 100 % 
polyethylene-coated polypropylene fibers welded 
together at their cross points. It has a consistent 
pore structure and filtration rating from the outside 
to the inside. The CP2 depth filter cartridge consists 
of 100 % polypropylene bi-component fibers 
thermally bonded at their cross points. In contrast to 
the CP depth filter cartridge, it features a graded 
density pore structure and finer filtration rating from 
the outside to the inside. This makes it particularly 
suitable for applications where a wider range of 
particle sizes needs to be filtered. Both filter 
cartridges ensure reproducible filtration 
characteristics in high-quality applications with their 
ultra-pure and exceptionally strong filter matrix. Their 
stable depth filter structure ensures high flow rates 
and long service life without loss of particle retention 
efficiency, even at high differential pressures.
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01WTKF-Kunststoffgehäusen bestehen komplett aus 
Polypropylen. Sie sind platzsparend und einfach zu in-
stallieren. Neben den Kunststoffgehäusen sind WTKF-
Kerzenfiltergehäuse für die Tiefenfiltration eine gute 
Wahl. Die universalen, selbststehenden WTKF-Gehäu-
se sind aus Edelstahl AISI 316L gefertigt. Sie weisen 
einen nach innen gewölbten Gehäuseboden für eine 
optimale Restentleerung auf. In Kombination mit Tie-
fenfilterkerzen zeichnen sich die Gehäuse ideal als 
Vorfilter, Partikelfilter, Feinfilter und Endfilter aus.

01WTKF plastic housings are made entirely of 
polypropylene. They are space-saving and easy to 
install. In addition to plastic housings, WTKF 
cartridge filter housings are a good choice for depth 
filtration. The universal, self-standing WTKF housings 
are made of AISI 316L stainless steel. They feature 
an inwardly curved housing base for optimal 
emptying of residues. In combination with depth 
filter cartridges, these housings are ideal for use as 
pre-filters, particle filters, fine filters, and final filters.

 
FILTERSYSTEME UND KOMPONENTEN 
FÜR KÜHLKREISLÄUFE

FILTER SYSTEMS AND COMPONENTS 
FOR COOLING CIRCUITS

Bei Verwendung von 
deionisiertem Wasser wird 
in der Regel ein Ionen- 
tauscher im Bypass einge-
baut. Im Vorlauf befindet 
sich ein Partikelfilter vom 
Typ CP oder CP2.
 
When deionized water is 
used, an ion exchanger 
is typically installed in the 
bypass. A CP or CP2 
particle filter is placed 
in the upstream section.CP CP-2

WTKF-Gehäuse 
aus Edelstahl 

01WTKF-Kerzen- 
filtergehäuse 
aus Polypropylen.

WTKF housings 
made of 
stainless steel 

01WTKF Cartridge 
filter housing made 
of polypropylene.

Photos: Martin Wolf Wagner

Vorgespült mit 18 MΩ-Reinstwasser

Höchste Reinheit in Kühlkreisläufen bieten WFPPA-
Faltelemente und hydrophile WFPES-E Membranfilter-
kerzen. Bevorzugt finden sie als Point-Of-Use-Filter in 
der Elektronikindustrie, Last- Chance Filter für die Halb-
leiterfertigung, als Sterilfilter für die industrielle Was-
seraufbereitung oder zur Mikrofiltration in Reinstwas-
seranlagen Anwendung.
Damit alles reibungslos funktioniert und höchste Quali-
tät entsteht, werden WFPPA-Faltelemente von Wolf-
technik mit Filterfeinheiten zwischen 0,2 und 1  μm 
eingesetzt. Bei einer 99,9%igen Rückhaltung von fes-
ten, partikulären Verunreinigungen ist das doppellagige 
WFPPA-Filterkerzen-Faltelement ein High-End-Pro-
dukt. Die Oberfläche der Faltstruktur bietet mehr als 
0,5 m²/10“ Filterfläche. Alle Komponenten der im 
Reinraum hergestellten WFPPA-Faltelemente sind aus 
Polypropylen, thermisch verschweißt und frei von Bin-
demitteln, Klebern oder Additiven.
WFPES-E Membranfilterkerzen wurden für die speziel-
len Bedürfnisse bei Anwendungen in der Elektronik- 

Pre-rinsed with 18 MΩ ultra-pure water

WFPPA pleated elements and hydrophilic WFPES-E 
membrane filter cartridges provide the highest level of 
purity in cooling circuits. They are primarily used as 
point-of-use filters in the electronics industry, last-
chance filters for semiconductor manufacturing, as 
sterile filters for industrial water treatment, or for 
microfiltration in ultra-pure water systems.
To ensure everything runs smoothly and the highest 
quality is achieved, WFPPA pleated elements from 
Wolftechnik with filtration ratings between 0.2 and 
1 μm are used. With a 99.9% retention rate of solid 
particulate contaminants, the double-layered WFPPA 
pleated filter cartridge is a high-end product. The 
pleated surface provides more than 0.5 m²/10” of filter 
area. All components of the WFPPA pleated elements, 
manufactured in a cleanroom environment, are made 
of polypropylene, thermally welded, and do not contain 
binding agents, adhesives, or additives. 
WFPES-E membrane filter cartridges were developed 
to meet the specific needs of applications in the 
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und Halbleiterindustrie entwickelt. Das Kürzel „-E“ 
steht für den Anwendungsbereich „Electronic“. Die 
Filterelemente erfüllen die RoHS- und REACH-Kriteri-
en, werden mit 18 MΩ-Reinstwasser vorgespült aus-
geliefert und sind einzeln integritätsgetestet. Die hyd-
rophilen, hochporösen single-layer Polyethersulfon-
Membranfilterkerzen sind in Filterfeinheiten von 0.04 
μm bis 1.2 μm lieferbar. Die hochporöse, asymmetri-
sche PES-E-Membrane wird im Reinraum ohne die 
Verwendung von Additiven oder oberflächenaktiven 
Substanzen verarbeitet.
Weitere Vorteile sind eine lange Standzeit, eine hohe 
Schmutzaufnahmekapazität und ein geringer Differenz-
druck. Die WFPPA und WFPES-E Filterkerzen sind 
zudem als Junior-Bauformen in Kombination mit einem 
WJ-Junior-Gehäuse oder gleich als zum Einsatz fertige 
WF-Capsule verfügbar.

Miniaturgehäuse mit großer Wirkung

Die handlichen WTP-Filtergehäuse und -elemente bie-
ten einen zuverlässigen Schutz für empfindliche Mess-
zellen in allen flüssigkeitsführenden Kreislaufsystemen. 
Ausgestattet mit porösen PEFilterelementen oder mit 
Edelstahlsiebelementen sorgen die WTP-Kunststoff-
gehäuse für verlässliche Sauberkeit. Zum Beispiel als 
Schutzfilter für Analyse- und Messgeräte. Die Installa-
tion ist einfach. Die Edelstahlsiebe sind leicht auszu-
bauen. Verunreinigungen können mit Wasser abge-
spült werden. Nach dem Einbau ist die Messzelle so-
fort optimal geschützt. Neben dem Einsatz als Schutz-
filter für Messzellen eignen sie sich genauso gut als 
Feinfilter für Kühlkreisläufe, Siebfilter für kleine Durch-
satzmengen, Endfilter vor Abfüllung, Saugfilter vor 

electronics and semiconductor industries. The letter 
“-E” stands for the “Electronic” application field. 
The filter elements meet RoHS and REACH criteria, 
are delivered 18 MΩ ultrapure water preflushed and 
individually integrity tested. The hydrophilic, highly 
porous, single-layer polyethersulfone (PES) 
membrane filter cartridges are available in filtration 
ratings from 0.04 μm to 1.2 μm. The highly porous, 
asymmetric PES-E membrane is processed in a 
cleanroom environment without the use of additives 
or surface-active substances.
Additional advantages include a long service life, 
high dirt-holding capacity, and low differential 
pressure. The WFPPA and WFPES-E filter cartridges 
are also available as junior designs, in combination 
with a WJ Junior housing, or as ready-to-use WF 
capsules.

Miniature housings with a big impact

The compact WTP filter housings and elements 
provide reliable protection for sensitive measuring 
cells in all liquid-carrying circulation systems. 
Equipped with porous PE filter elements or stainless 
steel mesh elements, the WTP plastic housings 
ensure dependable cleanliness, such as when used 
as protective filters for analytical and measuring 
devices. Installation is simple, and the stainless steel 
mesh is easy to remove. Contaminants can be rinsed 
off with water. Once installed, the measuring cell is 
immediately optimally protected. In addition to 
serving as protective filters for measuring cells, they 
are equally well-suited as fine filters for cooling 
circuits, sieve filters for small flow rates, final filters 
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WFPPA und WFPES-E Filterkerzen 
sind auch als Junior-Bauformen 
in Kombination mit einem 
WJ-Junior-Gehäuse oder als fertige 
WF-Capsule verfügbar.

WFPPA and WFPES-E filter cartridges 
are also available in junior sizes, 
in combination with a WJ junior 
housing, or as ready-to-use WF 
capsules.

WFPPA-Faltelemente 
und hydrophile 
WFPES-E Membranfilterkerzen.

WFPPA pleated elements 
and hydrophilic 
WFPES-E membrane filter cartridges.

Photos: Martin Wolf Wagner
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Pumpen, Polizeifilter zur Überwachung von Schmutz-
frachten oder als Bypassfilter zur optischen Kontrolle 
vor Einleitung.
Schützen, filtern, überwachen: Die kleinen Filtergehäu-
se besitzen einen schwarzen oder weißen Polypropy-
len-Kopf (PP) mit transparentem Unterteil aus Polyes-
ter (PET) oder weißem Unterteil aus PP. Alle WTP-
Kunststoffgehäuse können mit einem Filterelement 
aus porösem PE in den Filterfeinheiten 5 μm, 35 μm, 
50 μm, 80 μm und 100 μm oder mit PP-Stützkörper 
und Edelstahlsiebelement in 50 μm, 100 μm 
oder 300 μm ausgestattet werden. Die Edelstahlsieb-
elemente sind nach der Reinigung wiederverwendbar.

Schnell und sicher trennen und verbinden

Neben einer hochwertigen Filtration der Kühlflüssigkei-
ten ist ein sicheres Handling durch robuste und tropf-
freie Schlauchverbindungen entscheidend. Wolftechnik 
hat alle Filter- und Produktlösungen. So gewährleisten 
die Fittings und Schnellkupplungen von Wolftechnik 
eine sichere Verbindung der Filtergehäuse mit den Kühl-
mittelleitungen im Zulauf und Ablauf, was die Effizienz 
und Betriebssicherheit der Kühlung weiter steigert.
CPC-Schnellkupplungen sind einfach zu bedienende 
Schlauchverbinder mit der Option beidseitiger oder ein-
seitiger Absperrmöglichkeit. Mehrere Kupplungsserien 
decken den Bedarf zum schnellen Trennen und Verbin-
den von Schlauchleitungen in den Nennweiten von 
1,2 mm bis 19 mm ab. Ihre innovative Ventil-Technologie 
ist dabei auf höchste Zuverlässigkeit auch bei häufigen 
Öffnungszyklen ausgelegt. Schnellkupplungen stehen 
aus Polyphenylsulfon (PPSU), leicht im Gewicht, che-
misch resistent und UL94 V-0 flammbeständig genauso 

before filling, suction filters before pumps, safety 
filters for monitoring dirt loads, or bypass filters for 
optical control before release.
Protect, filter, monitor: The small filter housings 
feature a black or white polypropylene (PP) head 
with a transparent polyester (PET) base or a white 
PP base. All WTP plastic housings can be equipped 
with a porous PE filter element in filtration ratings of 
5 μm, 35 μm, 50 μm, 80 μm, and 100 μm, or with a 
PP support body and stainless steel sieve element in 
50 μm, 100 μm, or 300 μm. The stainless steel sieve 
elements are reusable after cleaning.

Quick and secure disconnection and connection

In addition to high-quality filtration of coolants, safe 
handling through robust and non-spill tube connections 
is crucial. Wolftechnik provides all the necessary filter 
and product solutions. Wolftechnik's fittings and 
quick couplings ensure a secure connection between 
the filter housings and the coolant lines at the inlet 
and outlet, further enhancing the efficiency and 
operational safety of the cooling system.
CPC quick couplings are easy-to-use tube connectors 
with the option for either double or single-sided 
shutoff. Several coupling series cover the need for 
quick disconnection and connection of tube lines with 
nominal diameters from 1.2 mm to 19 mm. Their 
innovative valve technology is designed for maximum 
reliability, even during frequent opening cycles. Quick 
couplings are available in lightweight, chemically 
resistant, and UL94 V-0 flame-retardant 
polyphenylsulfone (PPSU), as well as in chrome-
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Die handlichen WTP-Filtergehäuse 
und -elemente bieten einen 
zuverlässigen Schutz für empfindli-
che Messzellen in allen flüssigkeits-
führenden Kreislaufsystemen.

The compact WTP filter housings and 
elements provide
reliable protection for sensitive 
measuring cells in all liquidcarrying
circulation systems.

WTP-Filterelemente: 
aus porösem PE oder als Edelstahl-
siebelement mit PP-Stützkörper

WTP filter elements: 
made of porous PE or as stainless 
steel sieve element with PP support 
body

Photos: Martin Wolf Wagner



zur Verfügung wie aus Messing verchromt, glasfaser-
verstärktem Polypropylen (PP) oder aus Edelstahl.
CPC-Schnellkupplungen der LQ-Serie sind auslaufsi-
cher. Die redundante, doppelte Abdichtung der Steck-
verbindung ist auch nach langer Schließzeit noch tropf-
frei und speziell für die Anwendung in Kühlkreisläufen 
von Flüssigkeiten konzipiert. LQ-Kupplungen und Ste-
cker sind in roter oder in blauer Farbe verfügbar. Sie 
eignen sich zuverlässig für die Anwendung in Hochleis-
tungsrechenzentren, Datenzentren und anderen we-
sentlichen Wärmemanagement-Anwendungen wie 
medizinischen Geräten und chirurgische Lasern. Die 
auslaufsicheren LQ-Schnellkupplungen ermöglichen 
eine Abschaltung bei Druck ganz ohne Leck. Gerade in 
sensiblen Bereichen ist das sehr wichtig, um die Elektronik 
vor der Einwirkung von Flüssigkeiten zu schützen und die 
Kupplungen im laufenden Betrieb wechseln zu können.   

Leitungskonstruktion leicht gemacht

Bei Kühlkreisläufen ist es entscheidend, die Filtration 
und andere Anlagenteile so kompakt wie möglich zu 
gestalten. DMfit®-Schlauchverbinder, -Ventile und -Lei-
tungsfilter aus Delrin-Acetal für metrische Kunststoff-
schläuche erlaubten hierbei nicht nur den kompakten 
Bau der Anlage, sondern auch eine schnelle Montage. 
DMfit®-Absperrventile ermöglichen eine übersichtliche 
Bypass- Schaltung zum Filterwechsel und sind einfach 
zu bedienen. Perfekt für den Einsatz in Kühlkreisläufen 
von Lasern, in Server-Schaltschränken und in PC´s.
Die „Push-in“-Verbinder gibt es nicht nur als reine 
Schlauchverbinder, sondern auch als Kugelhähne, Na-
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plated brass, glass-fiber reinforced polypropylene 
(PP), or stainless steel.
CPC quick couplings of the LQ series are non-spill. 
The redundant, double sealing of the connection 
remains leak-free even after extended periods of 
closure and is specifically designed for use in liquid 
cooling circuits. LQ couplings and plugs are available 
in red or blue. They are reliably suited for use in high-
performance server farms, data centers, and other 
critical thermal management applications such as 
medical devices and surgical lasers. The non-spill LQ 
quick couplings allow shutoff under pressure without 
any leakage. This is especially important in sensitive 
areas to protect electronics from liquid exposure and 
to enable coupling changes during operation.

Pipeline design made easy

In cooling circuits, it is crucial to design filtration and 
other system components as compact as possible. 
DMfit® tube connectors, valves, and in-line filters 
made from Delrin acetal for metric plastic tubes not 
only allow for compact system construction but also 
enable quick assembly. DMfit® shutoff valves provide 
a clear bypass configuration for easy filter 
replacement and are simple to operate. They are 
ideal for use in cooling circuits for lasers, server 
cabinets, and PCs.
The “push-in” connectors are available not only as 
standard tube connectors but also as ball valves, 
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MC-SST- und 
LC-SST-Serie 
Edelstahl

MC-SST and LC-SST series 
Stainless steel

NS4- und 
NS6-Serie 
Polypropylen, 
glasfaserverstärkt 

NS4 and NS6 series 
Polypropylene, glass fibre reinforced

PLQ2- und 
PLQ4-Serie 
PPSU (Polyphenylsulfon) 
 
PLQ2 and PLQ4 series 
PPSU (polyphenylsulfone)

LQ2-, 
LQ4-, LQ6 
und LQ8-Serie 
Messing verchromt 
 
LQ2, LQ4, LQ6 and LQ8 series 
Chrome-plated brass



Edelstahlhaltering mit Zähnen 
Barbed stainless-steel 
retaining ring

DMfit 
Schlauchverbinder
DMfit 
tube connector

Klemmbuchse 
Clamping bush

O-Ring 
O-ring

Schlauch
Tube

Körper
Body
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delventile, Rückschlagventile und Leitungsfilter. Bei der 
„Push-in“-Technik wird durch einfaches Einstecken der 
Schläuche in das Aufnahmestück eine sichere und wie-
der lösbare Verbindung hergestellt. Ein O-Ring dichtet 
die Verbindung an der Außenseite des Schlauches oder 
Rohres ab. Ein Edelstahl-Haltering mit kleinen Widerha-
ken hält den Schlauch in Position und verhindert das 
ungewollte Trennen der Verbindung. Zum Lösen der 
Verbindung wird der Edelstahl-Haltering durch den 
außen liegenden Kunststoffkragen entgegen der 
Zugrichtung festgehalten und der Schlauch kann mühe-
los abgezogen werden.
Durch die große Auswahl an Formstücken wie L-, Y-, T- 
oder X-Verbinder existiert eine Vielzahl interessanter 
Verbindungsmöglichkeiten für Kunststoffschläuche in 
Nennweiten von 4 bis 12 mm oder als Übergangsstücke 
mit Innen- und Außengewinde.
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needle valves, check valves, and in-line filters. With 
the “push-in” technique, a secure and easily 
detachable connection is established simply by 
pushing the tubes into the connector port. An O-ring 
between the tube and the outer part of the connector 
provides a reliable seal. The tube end is kept in its 
position by a barbed stainless steel retaining ring, 
preventing inadvertent disconnection. To release the 
connection, the stainless steel retaining ring is held 
in place by the outer plastic collar against the pull 
direction, allowing the tube to be easily removed. 
The huge variety of connectors in L, Y, T and X 
shapes, offers a variety of interesting connection 
options for plastic tubes with nominal diameters 
ranging from 4 to 12 mm, or as adapters with female 
and male threads.

EJ-Fittings aus Kunststoff 
vereinfachen 
die Verbindungsmöglichkeiten 
von Bauteilen.
 
EJ plastic fittings simplify 
the connection options 
for components.

Photos: Martin Wolf Wagner

DMfit®-Schlauchverbinder 
gibt es in vielen Formstücken. 
Diese ermöglichen eine Vielzahl 
an Verbindungsmöglichkeiten.

DMfit® tube connectors, 
are available in various fittings, 
offering a wide range of 
connection options.
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