
Particle-Free Inks for Maximum Print 
Quality
The production of inkjet inks requires the highest 
level of precision, as even the smallest particles 
can affect print quality or clog printheads. 
Reliable filtration is therefore essential to ensure 
purity and consistency in every batch. High-
performance filters, specialized housings, and 
drip-free coupling systems ensure a safe filling 
process – from standard inks to highly sensitive 
specialty formulations for industrial and medical 
applications.

Inkjet ink is far more than just a colored liquid – it is 
a complex blend of solvents, dyes or pigments, and 
specialized additives that ensure optimal printing 
properties. The composition varies significantly 
depending on the application. Water-based inks are 
widely used in office and home printers due to their 
environmental friendliness and ease of handling. 
Solvent-based inks are commonly used in industrial 
applications, such as marking packaging or technical 
components. For digital printing on glass, metal, or 
plastic, UV-curable inks are used, which cure under 
UV light and offer exceptional durability. Additionally, 
specialty inks containing functional nanoparticles or 
biomolecular components open up new possibilities 
in sensor technology and medical applications. 
Regardless of the specific formulation, the challenge 
for all these ink compositions is to ensure perfect 
homogeneity and purity. Inks must reliably pass 
through the finest nozzles in the printhead without 
clogging or leaving deposits. Therefore, precise ink 
composition, seamless quality control, and efficient 
filtration are crucial for consistently high print quality.

Homogenization for stable printing results

To ensure consistently high quality, all components 
of inkjet ink must be optimally distributed and 
stabilized. Homogenization plays a crucial role in this 
process, ensuring that pigments, dyes and additives 
are evenly dispersed in the carrier fluid. This step is 
especially essential for pigmented inks, as pigments 
are insoluble and tend to settle over time. By utilizing 

Partikelfreie Tinten für höchste 
Druckqualität
Die Herstellung von Inkjet-Tinten erfordert höchste 
Präzision, da selbst kleinste Partikel die Druckquali-
tät beeinträchtigen oder Druckköpfe verstopfen 
können. Eine zuverlässige Filtration ist daher es-
senziell, um Reinheit und Konsistenz in jeder Char-
ge zu gewährleisten. Hochleistungsfilter, speziali-
sierte Gehäuse und tropffreie Kupplungssysteme 
sorgen für einen sicheren Abfüllprozess – von 
Standard-Tinten bis hin zu hochsensiblen Spezial-
formulierungen für industrielle und medizinische 
Anwendungen.

Drucker-Tinte ist weit mehr als nur eine farbige Flüssig-
keit – sie ist eine komplexe Mischung aus Lösungsmit-
teln, Farbstoffen oder Pigmenten sowie speziellen Ad-
ditiven, die für optimale Druckeigenschaften sorgen. 
Je nach Anwendung variiert die Zusammensetzung 
erheblich. Wasserbasierte Tinten sind besonders in 
Büro- und Heimdruckern verbreitet, da sie umwelt-
freundlich und einfach zu handhaben sind. Lösemittel-
basierte Tinten kommen in der Industrie zum Einsatz, 
beispielsweise zur Kennzeichnung von Verpackungen 
oder technischen Bauteilen. Für den Digitaldruck auf 
Glas, Metall oder Kunststoff werden UV-härtende Tin-
ten eingesetzt, die unter UV-Licht aushärten und äu-
ßerst widerstandsfähig sind. Spezialtinten mit funktio-
nalen Nanopartikeln oder biomolekularen Komponen-
ten eröffnen darüber hinaus neue Möglichkeiten in der 
Sensorik und Medizintechnik.
Unabhängig von der spezifischen Rezeptur ist die Her-
ausforderung bei allen diesen Formulierungen, eine 
perfekte Homogenität und Reinheit sicherzustellen. 
Tinten müssen zuverlässig durch feinste Düsen im 
Druckkopf fließen, ohne diese zu verstopfen oder Abla-
gerungen zu hinterlassen. Daher sind eine präzise Zu-
sammensetzung der Tinte, eine lückenlose Qualitäts-
kontrolle und eine effiziente Filtration entscheidend für 
eine gleichbleibend hohe Druckqualität.

Homogenisierung für stabile Druckergebnisse 

Damit Drucker-Tinte eine gleichbleibend hohe Qualität 
aufweist, müssen alle Bestandteile optimal verteilt und 
stabilisiert sein. Die Homogenisierung spielt dabei eine 
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advanced stirring and dispersion techniques, a fine 
and stable dispersion is achieved, preventing 
sedimentation and ensuring consistent color 
reproduction.
In addition to stabilizing the pigments, homogenization 
also helps to achieve the correct viscosity, which is 
essential for flawless processing in inkjet printing 
systems. The ink must flow through microscopically 
fine print nozzles without clogging them or causing 
inconsistent droplet formation. At the same time, it 
must not be too thin to ensure precise print quality. 
An optimized surface tension further ensures that 
the ink adheres well to the substrate and does not 
form unwanted droplets. Only when all these 
parameters are precisely adjusted can the ink be 
further processed and tested for purity. 
Homogenization can take place both before and after 
filtration. Filtration itself is typically performed 
immediately before filling to ensure that the ink 
enters the containers free of particles or gel residues. 
Only after a thorough quality control process –
checking parameters such as color intensity, pigment 
distribution and viscosity – is the ink finally filled. 

Specific Challenges

The filling of inkjet inks presents different challenges 
depending on the formulation. Pigmented inks 
require particularly fine filtration solutions to prevent 
pigment deposition. UV-curable inks must be filled 
in light-protected environments to avoid premature 

curing. Food-grade inks, 
on the other hand, are 
subject to strict regulatory 
requirements and must be 
produced and filled using 
specialized lowmigration 
formulations.
Low-migration formulations 
are specialized ink and 
printing ink formulations 
designed to ensure that 
their components do not 
migrate – or do so only in 
minimal amounts – from 
the printed material into the 
surrounding environment. 

entscheidende Rolle und sorgt dafür, dass Pigmente, 
Farbstoffe und Additive gleichmäßig in der Trägerflüs-
sigkeit verteilt sind. Besonders bei pigmentierten Tin-
ten ist dieser Schritt essenziell, da Pigmente nicht lös-
lich sind und dazu neigen, sich mit der Zeit abzusetzen. 
Durch den Einsatz moderner Rührwerke und Disper-
gierverfahren wird eine feine und stabile Dispersion 
erreicht, die Sedimentation verhindert und eine kons-
tante Farbwiedergabe sicherstellt.
Neben der Stabilisierung der Pigmente trägt die Homo-
genisierung auch zur Einstellung der richtigen Viskosi-
tät bei, die für eine einwandfreie Verarbeitung in Inkjet-
Drucksystemen unerlässlich ist. Die Tinte muss durch 
mikroskopisch feine Druckdüsen strömen, ohne diese 
zu verstopfen oder ungleichmäßige Tröpfchenbildung 
zu verursachen. Gleichzeitig darf sie nicht zu dünnflüs-
sig sein, um ein präzises Druckbild zu gewährleisten. 
Eine optimierte Oberflächenspannung stellt zudem si-
cher, dass die Tinte gut am Bedruckstoff haftet und 
keine ungewollten Tropfen bildet. Erst wenn alle diese 
Parameter exakt eingestellt sind, kann die Tinte weiter-
verarbeitet und auf ihre Reinheit geprüft werden.
Die Homogenisierung kann sowohl vor als auch nach 
der Filtration erfolgen. Die Filtration selbst erfolgt in der 
Regel direkt vor der Abfüllung, um sicherzustellen, dass 
die Tinte frei von Partikeln oder Gelresten in die Behälter 
gelangt. Erst nach einer sorgfältigen Qualitätskontrolle, 
bei der Parameter wie Farbintensität, Pigmentverteilung 
und Viskosität überprüft werden, erfolgt die Abfüllung. 

Besondere Herausforderungen

Die Abfüllung von Inkjet-
Tinten stellt je nach Formu-
lierung unterschiedliche 
Herausforderungen dar. 
Pigmentierte Tinten benöti-
gen besonders feine Filtrati-
onslösungen, um eine Abla-
gerung von Pigmenten zu 
vermeiden. UV-härtende 
Tinten müssen in lichtge-
schützten Umgebungen 
abgefüllt werden, um eine 
vorzeitige Aushärtung zu 
verhindern. Lebensmittel-
tinten wiederum unterlie-
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gen strengen regulatorischen Vorgaben, weshalb sie in 
speziellen Low-Migration-Formulierungen hergestellt 
und abgefüllt werden müssen.
Low-Migration-Formulierungen sind spezielle Tinten- 
und Druckfarbenformulierungen, die so entwickelt wur-
den, dass ihre Bestandteile nicht oder nur in minimalen 
Mengen aus dem gedruckten Material in das umliegen-
de Umfeld migrieren. Diese Formulierungen sind beson-
ders wichtig für Anwendungen, bei denen ein direkter 
oder indirekter Kontakt mit sensiblen Produkten wie 
Lebensmitteln, Medikamenten oder Kosmetika besteht. 
Dank innovativer Filtrationstechnologien und präziser 
Formulierungstechniken können Low-Migration-Tinten 
heute eine hohe Druckqualität bieten, ohne die Sicher-
heit von Endprodukten zu gefährden.
Darüber hinaus spielen Nachhaltigkeitsaspekte eine zu-
nehmende Rolle in der Tintenproduktion. Biologisch ab-
baubare Verpackungsmaterialien und ressourcenscho-
nende Filtrationslösungen sind wichtige Faktoren, um 
ökologische Anforderungen zu erfüllen.

Filtration als Schlüssel zur Qualitätssicherung

Schon kleinste Verunreinigungen können die Funktio-
nalität der Druckköpfe beeinträchtigen oder zu un-
gleichmäßigen Druckergebnissen führen. Ein essenzi-
eller Schritt bei der Herstellung von Inkjet- Tinten ist 
deshalb die Filtration. Sie sorgt dafür, dass uner-
wünschte Partikel, Gelreste oder agglomerierte Pig-
mente entfernt werden, bevor die Tinte in den Druck-
kreislauf gelangt. Besonders bei pigmentierten Tinten 
ist eine hochleistungsfähige Filtration notwendig, um 
ein Absetzen der Pigmente und damit eine Inhomoge-
nität der Tinte zu vermeiden.
Hochwertige Tiefenfilterkerzen wie die WFMBA-Tie-
fenfilterkerze spielen in diesem Prozess eine zentrale 
Rolle. Dank ihrer hohen Partikelaufnahmekapazität ge-
währleisten sie eine lange Standzeit bei gleichzeitig 
niedrigem Differenzdruck. Speziell für anspruchsvolle 
Anwendungen mit absoluten Rückhalteraten entwi-
ckelt, sorgt die BM-Tiefenfilterkerze für eine sichere 
und reproduzierbare Filtration während der Herstel-
lung.
Neben Tiefenfiltern kommen auch Oberflächenfilter 
zum Einsatz. Die WFPPA- und WFMLP-Faltelemente 
bieten durch ihre große Filterfläche eine außergewöhn-
lich hohe Effizienz und eine absolute Abscheiderate 

These formulations are particularly crucial for 
applications where direct or indirect contact with 
sensitive products such as food, pharmaceuticals, or 
cosmetics occurs. Thanks to innovative filtration 
technologies and precise formulation techniques, 
low-migration inks today can deliver high print quality 
without compromising the safety of the final 
products.
Furthermore, sustainability aspects are playing an 
increasingly important role in ink production. 
Biodegradable packaging materials and resource-
efficient filtration solutions are key factors in meeting 
ecological requirements.

Filtration as the key to Quality Assurance

Even the smallest contaminants can impair the 
functionality of printheads or lead to inconsistent 
print results. Filtration is therefore a crucial step in 
the production of inkjet inks. It ensures that unwanted 
particles, gel residues, or agglomerated pigments 
are removed before the ink enters the printing 
system. High-performance filtration is especially 
necessary for pigmented inks to prevent pigment 
settling and ensure uniform ink consistency.
High-quality depth filter cartridges, such as the 
WFMBA depth filter cartridge, play a central role in 
this process. With their high particle retention 
capacity, they ensure a long service life while 
maintaining a low differential pressure. Specifically 
designed for demanding applications with absolute 
retention rates, the BM depth filter cartridge enables 
safe and reproducible filtration throughout the 
production process.
In addition to depth filters, surface filters are also 
used. The WFPPA and WFMLP pleated filter 
elements offer exceptionally high efficiency due to 
their large filter surface and provide an absolute 
retention rate of 99.9%. These filtration solutions are 
particularly effective in removing solid particles from 
suspensions.

Filter Housings for various conditions

Filtration systems consist of one or more filter 
elements along with a suitable filter housing that 
ensures optimal positioning and sealing of the filters. 
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von 99,9 %. Diese Filtrationslösungen 
sind besonders effektiv bei der Entfer-
nung von festen Partikeln aus Suspensio-
nen. 

Filtergehäuse für unterschiedliche 
Bedingungen

Filtersysteme setzen sich aus einem oder 
mehreren Filterelementen sowie einem 
passenden Filtergehäuse zusammen, das 
eine optimale Aufnahme und Abdichtung 
der Filter gewährleistet. Die Gehäuse von 
Wolftechnik sind in zahlreichen Varianten 
erhältlich und für unterschiedlichste An-
wendungen konzipiert. Dank ihrer variab-
len Bauweise lassen sie sich individuell an 
verschiedene Einsatzbedingungen anpas-
sen und bieten eine zuverlässige Filtrati-
onslösung für jede Anforderung.
Als Gehäuse bei der Verarbeitung von In-
kjet-Tinten kommen beispielsweise 
01WTKF-Kerzenfiltergehäuse aus Poly-
propylen zum Einsatz. Sie bieten eine zu-
verlässige Filtration, die Hochdruckpum-
pen und Druckerdüsen schützt. Für an-
spruchsvollere Umgebungen, in denen 
chemische Beständigkeit und Stabilität 
entscheidend sind, wird das 01WTGD-
Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl ver-
wendet. Es bietet Platz für eine Filterkerze 
und ist in drei verschiedenen Anschluss-
größen verfügbar.
Für größere Durchsatzmengen bei der 
Abfüllung bietet das WTGDS-Kerzenfilter-
gehäuse eine optimale Lösung. Es kombi-
niert durch den Wolftechnik Standsockel 
aus Edelstahlguss eine kompakte, platz-
sparende Bauweise mit einem horizonta-
len Auslauf, sodass es vollständig restent-
leert werden kann. Dies trägt zu einer 
sauberen und effizienten Abfüllung bei. 
Für Anwendungen mit kleineren Durch-
satzleistungen eignen sich die WJ-Junior-
Gehäuse, die sich mit verschiedenen Falt-
elementen oder als praktische WF-Cap-
sule zur Einmalverwendungen konfigurie-

Wolftechnik housings are available in 
numerous variants and designed for a 
wide range of applications. Thanks to 
their modular design, they can be 
individually adapted to different operating 
conditions, providing a reliable filtration 
solution for every requirement.
For processing inkjet inks, 01WTKF 
cartridge filter housings made of 
polypropylene are commonly used. They 
provide reliable filtration, protecting high-
pressure pumps and print nozzles. In 
more demanding environments where 
chemical resistance and stability are 
crucial, the 01WTGD cartridge filter 
housing made of stainless steel is used. 
It accommodates one filter cartridge and 
is available in three different connection 
sizes.
For higher throughput volumes during 
filling, the WTGDS cartridge filter housing 
provides an optimal solution. It features a 
compact, space-saving design combined 
with the Wolftechnik stainless steel 
casted socket and a horizontal outlet, 
allowing for complete residual drainage. 
This ensures a clean and efficient filling 
process.
For applications with lower throughput 
volumes, the WJ-Junior housings are 
ideal, as they can be configured with 
various pleated elements or as a 
convenient WF-Capsule for single-use 
applications. In particularly hygiene-
critical areas, such as the filling of sterile 
inks for medical applications, the WS-
Sanitary housing features a mirror-
polished stainless steel surface, ensuring 
easy cleaning and compliance with the 
highest purity standards.
In addition to conventional filtration, the 
enclosed exchange of filter units is 
becoming increasingly important. This is 
where the QP-Quick-Pack filter system 
comes into play. It consists of a fully 
enclosed filter unit with a protective bag, 
enabling contamination-free filter 
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Bei einer sicheren Partikelfiltration 
von Tintenstrahlfarben, schützen 
01WTKF-Kerzenfiltergehäuse mit 
Tiefenfilter- oder Faltelementen von 
Wolftechnik, die Hochdruckpumpe 
und die Druckerdüsen der Tinten-
strahldrucker.

For reliable particle filtration of 
inkjet inks, 01WTKF cartridge 
filter housings with depth filter or 
pleated elements from Wolftechnik 
protect the high-pressure pump 
and the printer nozzles of the inkjet 
printers.

Das 01WTGD-Gehäuse bietet Platz 
für 1 Filterkerze. Drei Filterköpfe 
mit den Anschlussgrößen ¾“, 1“ 
oder 1¼“ können am Unterteil mit 
Rundgewinde montiert werden.

The 01WTGD housing offers space 
for 1 filter cartridge. Three filter 
heads with connection sizes ¾“, 
1“ or 1¼“ can be mounted on the 
lower part with round thread.

Photos: Martin Wolf Wagner
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ren lassen. In besonders hygienekritischen 
Bereichen, beispielsweise bei der Abfül-
lung steriler Tinten für medizinische An-
wendungen, bietet das WS-Sanitary-Ge-
häuse eine hochglanzpolierte Edelstahl-
Oberfläche, die leicht zu reinigen ist und 
höchste Reinheitsstandards erfüllt.
Neben der klassischen Filtration gewinnt 
auch der geschlossene Wechsel von Fil-
tereinheiten immer mehr an Bedeutung. 
Hier kommt das QP-Quick-Pack Filtersys-
tem zum Einsatz, das aus einem vollstän-
dig geschlossenen Filtersystem mit 
Schutzbeutel besteht. Dieses System er-
möglicht einen kontaminationsfreien Fil-
terwechsel und wird in speziellen Edel-
stahlgehäusen unterschiedlicher Größen 
eingesetzt.

Effizienz und Sicherheit im 
Abfüllprozess

Der eigentliche Abfüllprozess erfolgt in 
hochpräzisen, automatisierten Anlagen. 
Die Verwendung von Non-Spill-Schnell-
kupplungen von CPC ermöglicht dabei 
einen sauberen und tropffreien Tinten-
wechsel, ohne dass Luft oder Partikel in 
das System gelangen. Die Kupplungen 
sorgen zudem für eine zuverlässige und 
saubere Tintenzufuhr – von Etikettiergerä-
ten bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Di-
gitaldruckern.
Nach der Abfüllung werden die Tintenbe-
hälter luftdicht versiegelt und mit entspre-
chenden Etiketten versehen, um eine lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit zu gewähr-
leisten. Besonders bei lichtempfindlichen 
UV-Tinten ist eine UV-geschützte Verpa-
ckung essenziell, um eine unbeabsichtig-
te Aushärtung zu verhindern.
Die Qualität von Inkjet-Tinten beginnt bei 
der Formulierung und endet mit einem 
präzisen Abfüllprozess. Eine zuverlässige 
Filtration stellt sicher, dass die Tinte frei 
von Partikeln und Verunreinigungen ist, 
wodurch Verstopfungen der Druckköpfe 

replacement. This system is used in 
specialized stainless steel housings of 
various sizes.

Efficiency and Safety in the Filling 
Process

The actual filling process takes place in 
highly precise, automated systems. The 
use of CPC Non-Spill quick couplings 
enables a clean and drip-free ink 
exchange, preventing air or particles 
from entering the system. These 
couplings also ensure a reliable and 
contamination-free ink supply – from 
labeling machines to high-speed digital 
printers.
After filling, the ink containers are 
hermetically sealed and labeled to ensure 
complete traceability. For light-sensitive 
UV inks, UV-protected packaging is 
essential to prevent unintended curing.
The quality of inkjet inks begins with the 
formulation and ends with a precise 
filling process. Reliable filtration ensures 
that the ink is free from particles and 
contaminants, preventing printhead 
clogging and enabling consistent print 
results. With high-quality depth and 
surface filters, efficient filter housings 
and advanced filling technologies, 
manufacturers can ensure that their 
products meet the highest quality 
standards – from industrial applications 
to highly sensitive medical technology. 

WFMBA Depth Filter Cartridge

WFMBA depth filter cartridges with 
absolute retention rates are used as 
particle filters in the production of inkjet 
inks. These depth filter cartridges 
combine maximum filtration performance 
with an innovative design. Manufactured 
using the melt-blown process, they 
feature a perforated surface that not only 
increases the filter area but also ensures 
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WTGDS-Kerzenfiltergehäuse für 
höhere Durchflussraten. 

WTGDS cartridge filter housing for 
higher flow rates. 

Photos: Martin Wolf Wagner

Alle Faltelemente können als 
WJ-Junior-Gehäuse integriert 
werden oder als praktische 
WF-Capsule zur Einmalverwen-
dungen. Für einen schnellen
und sauberen Austausch.

All pleated elements are 
also available as junior designs, 
in combination with WJ Junior 
housings, or as ready-to-use 
WF capsules.
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verhindert und gleichmäßige Druckbilder 
ermöglicht werden. Dank hochwertiger 
Tiefen- und Oberflächenfilter, leistungsfä-
higer Filtergehäuse und effizienter Abfüll-
technologien können Hersteller sicher-
stellen, dass ihre Produkte den höchsten 
Qualitätsstandards entsprechen – von in-
dustriellen Anwendungen bis hin zur 
hochsensiblen Medizintechnik.

WFMBA-Tiefenfilterkerze

WFMBA-Tiefenfilterkerzen mit absoluten 
Abscheideraten werden bei der Herstel-
lung von Inkjet- Tinten als Partikelfilter 
eingesetzt. Die Tiefenfilterkerze vereint 
höchste Filtrationsleistung mit einer inno-
vativen Bauweise. Hergestellt im Melt-
Blow-Verfahren, verfügt sie über eine 
perforierte Oberfläche, die nicht nur die 
Filterfläche vergrößert, sondern auch eine 
besonders stabile Verbindung der Endlos-
fäden an der Filterstruktur ermöglicht. Ihr 
abgestuftes Porendesign mit feineren 
Strukturen im Inneren sorgt für eine effizi-
ente Partikelrückhaltung bei gleichzeitig 
geringem Differenzdruck.
Da die Filtration von außen nach innen 
erfolgt, kommt die WFMBA-Kerze ohne 
einen inneren Stützkern aus, was ihr eine 
hohe strukturelle Stabilität verleiht. Die 
Tiefenfilterstruktur garantiert eine lange 
Standzeit und eine hohe Schmutzaufnah-
mekapazität. Erhältlich ist die WFMBA 
wahlweise mit beidseitig offenen Enden 
oder in gängigen Adapterbauformen, um 
eine einfache Integration in bestehende 
Filtersysteme zu ermöglichen. Mit absolu-
ten Filterfeinheiten von 1 bis 100 μm ist die 
WFMBA-Kerze für eine Vielzahl anspruchs-
voller Anwendungen ideal geeignet.

BM-Tiefenfilterkerze

Die BM-Tiefenfilterkerze überzeugt bei der 
Herstellung von Inkjet-Tinten durch ihre 
außergewöhnlich feste und reine Filter-

a particularly stable connection of the 
continuous fibers within the filter 
structure. Their graded pore design, 
with finer structures on the inside, 
enables efficient particle retention while 
maintaining a low differential pressure.
Since filtration occurs from the outside 
in, the WFMBA cartridge does not 
require an internal support core, giving it 
high structural stability. The depth filter 
structure ensures a long service life and 
high dirt-holding capacity. The WFMBA 
is available either with double open 
ends or in common adapter designs, 
allowing for easy integration into existing 
filtration systems. With absolute filter 
rations ranging from 1 to 100  μm, the 
WFMBA cartridge is ideally suited for a 
wide range of demanding applications. 

BM Depth Filter Cartridge

The BM depth filter cartridge excels in 
inkjet ink production with its 
exceptionally firm and pure filter matrix, 
made from ultrafine polypropylene 
bicomponent fibers. These fibers are 
thermally bonded at their crossover 
points, creating a highly stable structure. 
The result is a consistently high filtration 
performance with absolute retention 
rates, reliably supporting even the most 
demanding applications.
Thanks to its graded pore structure, the 
filtration fineness becomes progressively 
finer from the outside in, ensuring 
efficient particle separation. This depth 
filter design provides secure retention 
throughout its entire service life, even 
under high differential pressures. With 
absolute filter rations ranging from 1 to 
15 μm, the BM depth filter cartridge 
delivers precise and reliable filtration for 
processes that demand the highest 
level of purity.
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WFMBA-Tiefenfilterkerzen mit
absoluten Abscheideraten werden 
bei der Herstellung von Inkjet-Tinten 
als Partikelfilter eingesetzt.

WFMBA depth filter cartridges with 
absolute retention rates are used as 
particle filters in the production of 
inkjet inks.
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Die außergewöhnlich feste und 
sehr reine Filtermatrix der 
BM-Tiefenfilterkerze gewährleistet 
reproduzierbare Filtrationseigen-
schaften mit absoluten Rückhalte-
raten für die Herstellung von Tinte.  

The exceptionally firm and very 
pure filter matrix of the BM depth 
filter cartridge ensures reproducible 
filtration properties with absolute 
retention rates for the production 
of ink.

Photos: Martin Wolf Wagner
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matrix, die aus ultrafeinen Polypropylen-Bikomponen-
tenfasern besteht. Diese sind an ihren Kreuzungspunk-
ten thermisch miteinander verschweißt, wodurch eine 
sehr stabile Struktur entsteht. Das Ergebnis ist eine 
gleichbleibend hohe Filtrationsleistung mit absoluten 
Rückhalteraten, die selbst anspruchsvollste Anwendun-
gen zuverlässig unterstützt.
Dank ihrer abgestuften Porenstruktur wird die Filterfein-
heit von außen nach innen immer feiner, sodass Partikel 
effizient abgeschieden werden. Dieser Tiefenfilterauf-
bau sorgt für eine sichere Rückhaltung über die gesam-
te Standzeit hinweg, selbst bei hohen Differenzdrücken. 
Mit absoluten Filterfeinheiten von 1 bis 15 μm bietet die 
BM-Tiefenfilterkerze eine präzise und zuverlässige Filtra-
tion für Prozesse, die höchste Reinheit erfordern.

WFPPA- und WFMLP-Faltelemente

Die Oberflächenfilter mit großer Filterfläche haben 
eine absolute Abscheiderate von 99,9% und eine lange 
Standzeit bei geringem Differenzdruck. WFPPA- und 
WFMLP-Faltelemente werden erfolgreich zur Filtration 
von festen Partikeln in Suspensionen eingesetzt.
WFPPA-Faltelemente überzeugen durch ein doppella-
giges Filtermedium aus Polypropylen. Ihre Faltstruktur 
bietet eine beeindruckende Filterfläche von mehr als 
0,5 m² pro 10"-Element und sorgt für höchste Effizienz. 
Hergestellt im Reinraum, erfüllen diese Elemente 
strenge Anforderungen wie die RoHS-, REACH- und 
FDA CFR21-Kriterien.
WFMLP Multi-Layer-Faltelemente kombinieren die 
Vorteile von Tiefenfiltern und Faltelementen. Ihre 
mehrlagige Filterstruktur mit abgestuften, immer fei-
ner werdenden Mikrovliestexturen gewährleistet eine 
lange Standzeit und eine hohe Schmutzaufnahmekapa-
zität. Gleichzeitig sorgt die große Oberfläche der Falt-

WFPPA and WFMLP Pleated Filter Elements

The surface filters with a large filtration area offer an 
absolute retention rate of 99.9% and a long service 
life with low differential pressure. WFPPA and 
WFMLP pleated filter elements are successfully 
used for the filtration of solid particles in suspensions. 
WFPPA pleated filter elements stand out with their 
dual-layer polypropylene filter media. Their pleated 
structure provides an impressive filtration area of 
more than 0.5 m² per 10" element, ensuring 
maximum efficiency. Manufactured in a cleanroom 
environment, these elements meet strict 
requirements such as RoHS, REACH, and FDA 
CFR21 standards.
WFMLP multi-layer pleated filter elements combine 
the advantages of depth filters and pleated elements. 
Their multi-layer filter structure, with progressively 
finer microfleece textures, ensures a long service 
life and high dirt-holding capacity. At the same time, 
the large surface area of the pleated design enables 
high flow rates with low differential pressure. Like 
the WFPPA pleated elements, they are made entirely 
of polypropylene, thermally welded and free from 
adhesives or binders.

QP-Quick-Pack Filter System

A conventional filter change typically requires 
cleaning agents. With the innovative QP-Quick-Pack 
filter system, Wolftechnik offers an alternative. The 
“QP-Quick-Pack” consists of a specialized WTQP 
housing and a fully enclosed filter unit with a 
protective bag. Both the housing and the filter unit 
are approved for use in explosion-hazardous areas. 
The complete system meets the requirements for 
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WFPPA- und WFMLP-Faltelemente
werden erfolgreich zur Filtration von 
festen Partikeln in Suspensionen 
eingesetzt.

WFPPA and WFMLP pleated filter 
elements are successfully used for 
the filtration of solid particles in 
suspensions.

Photos: Martin Wolf Wagner



the Ex-II-2GD certification according to 
the current ATEX directive.
The enclosed filter units with protective 
bags are ideal for applications requiring a 
closed and readyto- use system due to 
cleanliness, hygiene, or toxicity concerns. 
Especially in the production of inkjet inks, 
the QP-Quick-Pack filter system 
simplifies the filter change process for 
products of varying viscosities, making it 
cleaner, faster and more efficient 
compared to conventional systems.
The cartridge filter housing is opened for 
the filter change. Inside, everything 
remains clean because the filtered 
medium stays within the protective bag. 
There is no need for extensive cleaning 
of residue from the housing. The entire 
used filter unit, including all filter 
cartridges, is removed in one step. 
Thanks to the protective bag, no liquid 
drips, keeping the surrounding area 
clean. Flushing the supply lines is just as 
simple using a special flushing arch. A 
new filter pack is inserted, connected, 
and ready to go. The next filtration 
process can begin immediately.
QP-Quick-Packs are installed in WTQP 
stainless steel housings with 1, 3, or 7 
filter elements enclosed in a protective 
bag and sealed with special fittings at 
the inlet and outlet connections. QP-
Quick-Pack filter systems are 
manufactured in lengths ranging from 5" 
to 30" and can be equipped with various 
filter elements to meet specific 
application requirements.

WS-Sanitary Housing for sensitive 
processes

The mirror-polished WS-Sanitary 
housings made of stainless steel are 
ideal for the demanding filtration of 
inkjet inks. These housings have been 
specifically designed for use in sterile 
and highpurity production lines. They 
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geometrie für eine hohe Durchsatzleis-
tung bei geringem Differenzdruck. Wie 
die WFPPA-Faltelemente bestehen sie 
vollständig aus Polypropylen, werden 
thermisch verschweißt und kommen 
ohne Kleber oder Bindemittel aus.

QP-Quick-Pack Filtersystem

Konventionell vorgenommen werden bei 
einem Filterwechsel Reinigungsmittel be-
nötigt. Mit dem innovativen QP-Quick-
Pack-Filtersystem bietet Wolftechnik eine 
Alternative. Denn das „QP-Quick- Pack“ 
besteht aus einem speziellen WTQP-Ge-
häuse und einer geschlossenen Filterein-
heit mit Schutzbeutel. Die Gehäuse und 
die Filtereinheit dürfen in explosionsge-
fährdeten Bereichen eingesetzt werden. 
Das Gesamtsystem erfüllt dafür die Vor-
aussetzungen für das Prüfzeichen Ex-II- 
2GD nach der gültigen Atex-Richtlinie.
Die geschlossenen Filtereinheiten mit 
Schutzbeuteln eignen sich für alle Anwen-
dungen, bei denen aus Gründen der Sau-
berkeit, Hygiene oder Toxizität eine ge-
schlossene und gebrauchsfertige Einheit 
notwendig ist. Speziell auch im Produkti-
onsfeld Inkjet-Tinte, gestaltet sich der Fil-
terwechsel mit dem QP-Quick-Pack-Fil-
tersystem bei Produkten unterschied-
lichster Viskosität einfacher, sauberer 
sowie schneller im Vergleich zu konventi-
onellen Systemen.
Das Kerzenfiltergehäuse wird für den 
Wechsel geöffnet. Innen ist alles sauber, 
weil das filtrierte Medium im Schutzbeu-
tel verbleibt. Das Gehäuse muss nicht 
aufwendig von Rückständen gereinigt 
werden. Die gesamte verbrauchte Filter-
einheit mit allen Filterkerzen wird auf ein-
mal entnommen. Durch den Beutel tropft 
nichts herunter. Das Umfeld bleibt sauber. 
Das Spülen der Zuleitungen erfolgt mit 
einem speziellen Spülbogen und ist ge-
nauso unkompliziert. Ein neues Filter-Pack 
wird eingesetzt, angeschlossen, fertig. 
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Der QP-Quick-Pack mit Schutzbeutel 
wird beim Filterwechsel einfach aus 
dem WTQP-Filtergehäuse entnom-
men und ein neuer eingesetzt.

The QP-Quick-Pack with protective 
bag is simply removed from the 
WTQP filter housing when changing 
the filter and a new one is inserted.

Drei WTQP-Edelstahlgehäuse für 
Quick-Packs mit 1, 3 oder 7 
Filterelementen.

Three WTQP stainless steel housings 
for Quick-Packs with 1, 3 or 7 filter 
elements.

Photos: Martin Wolf Wagner
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Sofort kann der nächste Filtrationsprozess 
beginnen.
QP-Quick-Packs werden mit 1, 3 oder 7 
Filterelementen im Schutzbeutel in den 
WTQP-Edelstahlgehäusen eingebaut und 
mit speziellen Verschraubungen am Ein- 
und Austrittstutzen abgedichtet. QP-
Quick-Pack Filtersysteme werden in den 
Längen von 5“ bis 30“ hergestellt und 
können mit unterschiedlichen Filterele-
menten bestückt werden.

WS-Sanitary-Gehäuse für sensible 
Prozesse

Die hochglanzpolierten WS-Sanitary-Ge-
häuse aus Edelstahl sind ideal für die an-
spruchsvolle Filtration von Inkjet-Tinte. 
Die Gehäuse wurden speziell für den Ein-
satz in sterilen und hochreinen Ferti-
gungslinien entwickelt. Sie bieten die Fle-
xibilität, Tiefenfilter für die Klarifikation 
sowie Faltelemente und Membranfilter-
kerzen für die Entkeimung einzusetzen. 
Die Konstruktion der Gehäuse erfüllt die 
besonderen Anforderungen der Pharma-, 
Kosmetik-, Getränke- und Elektronikindus-
trie an Behälter für sensible Prozesse. 
Gefertigt aus Edelstahl AISI 316L (1.4404) 
und hochglanzpoliert, überzeugen sie so-
wohl innen als auch außen durch ihre au-
ßergewöhnliche Oberflächenqualität. Die 
Rauigkeit der Innenflächen liegt bei 
< 0,6 μm, die der Außenflächen bei 0,8 μm, 
und gewährleistet so höchste Hygiene und 
Prozesssicherheit.

Non-Spill-Schnellkupplungen 
revolutionieren das Tintenmanagement

Die auslaufsicheren Schnellkupplungen 
von CPC sorgen für Geschwindigkeit, Effi-
zienz und Sauberkeit in Drucksystemen. 
Durch ihre breite chemische Kompatibili-
tät und ihr ergonomisches, auslaufsiche-
res Design verhindern sie Stillstandszei-
ten und ermöglichen einen nahtlosen Tin-
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Die hochglanzpolierten WS-Sanita-
ry-Gehäuse aus Edelstahl sind ideal 
für die anspruchsvolle Filtration von 
Inkjet-Tinte.

The mirror-polished stainless steel 
WS-Sanitary housings are ideal for 
the demanding filtration of inkjet 
ink.

Die auslaufsicheren CPC-Schnell-
kupplungen sorgen für Geschwindig-
keit, Effizienz und Sauberkeit in 
Drucksystemen.
Durch ihre breite chemische 
Kompatibilität und ihr ergonomisches, 
auslaufsicheres Design verhindern 
sie Stillstandszeiten und ermöglichen 
einen nahtlosen Tintenwechsel.

The leak-proof CPC quick couplings 
ensure speed, efficiency, and 
and cleanliness in printing systems.
With their broad chemical
compatibility and ergonomic, 
spill-proof design, they prevent
downtime and enable a seamless ink 
change.

Photos: Martin Wolf Wagner

offer the flexibility to use depth filters 
for clarification as well as pleated 
elements and membrane filter cartridges 
for sterilization. The design of the 
housings meets the special requirements 
of the pharmaceutical, cosmetic, 
beverage and electronics industries for 
containers used in sensitive processes. 
Made from stainless steel AISI 316L 
(1.4404) and mirrorpolished, they 
impress both inside and out with their 
exceptional surface quality. The 
roughness of the internal surfaces is 
< 0.6 μm, while the external surfaces 
have a roughness of 0.8 μm, ensuring 
the highest hygiene standards and 
process safety.

Non-Spill Quick Couplings 
revolutionize Ink Management

The non-spill quick coupling series from 
CPC ensure speed, efficiency and 
cleanliness in printing systems. With 
their broad chemical compatibility and 
ergonomic, spill-proof design, they 
prevent downtime and enable seamless 
ink changes. The CPC quick couplings 
are proven and ideal connections for 
Junior housings and Capsules as well as 
01WTKF and 01WTGD cartridge filter 
housings from Wolftechnik. 
Conventional ink supply systems 
struggle with issues such as leaks, 
inefficient handling and unnecessary ink 
loss. This not only leads to higher 
operating costs but also to avoidable 
environmental impact. Non-Spill 
couplings solve these challenges with a 
precise, closed system that optimally 
controls ink flow. They eliminate ink 
losses, reduce cleaning costs and 
extend the lifespan of printing systems. 
In the range of leak-proof CPC quick 
couplings (Non-Spill couplings), the NS1 
series is the smallest version (1.2 mm 
nominal diameter) and the NSH series is 

NS4-Serie 
Rohrgewinde 
konisch 

NS4 series
Tapered
pipe thread

Kupplung
Coupling
body

Stecker
Plug
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tenwechsel. Die CPC-Schnellkupplungen sind erprobte 
und ideale Verbindungen zu den Junior- Gehäusen und 
Capsule sowie 01WTKF- und 01WTGD-Kerzenfilterge-
häusen von Wolftechnik.
Herkömmliche Tintenversorgungssysteme kämpfen 
mit Problemen wie Leckagen, ineffizienter Handha-
bung und unnötigem Tintenverlust. Dies führt nicht nur 
zu höheren Betriebskosten, sondern auch zu vermeid-
barer Umweltbelastung. Non-Spill-Kupplungen lösen 
diese Herausforderungen mit einem präzisen, ge-
schlossenen System, das den Tintenfluss optimal 
steuert. Sie eliminieren Tintenverluste, reduzieren Rei-
nigungskosten und verlängern die Lebensdauer von 
Drucksystemen.
In der Reihe von leckagefreien CPC-Schnellkupplungen 
(Non-Spill-Kupplungen) ist die NS1-Serie die kleinste 
Version (1,2 mm Nennweite) und die NSH-Serie die 
Größte (12,7 mm Nennweite). Sie bietet exzellente 
Durchsatzwerte. Dazwischen liegen die NS2-Serie 
(3,2 mm Nennweite), die NS4-Serie (6,4 mm Nennwei-
te) und die NS6-Serie (9,6 mm Nennweite).

Nachhaltigkeit durch tropffreie Verbindungstechnik

Tintenverschwendung ist nicht nur ein wirtschaftlicher 
Faktor, sondern auch eine Umweltfrage. Durch den 
gezielten Einsatz von Non-Spill-Kupplungen können 
Unternehmen aktiv ihren ökologischen Fußabdruck re-
duzieren. Weniger Abfälle, weniger Chemikalienreste 
und ein effizienterer Umgang mit Ressourcen tragen 
dazu bei, Produktionsprozesse nachhaltiger zu gestal-
ten.
Die innovative Absperrung der Non-Spill-Schnellkupp-
lungen garantiert ein tropfenfreies Entkuppeln der Ver-
bindung. Das macht ihren Einsatz neben industriellen 
Inkjet-Druckern interessant für alle Anwendungen, bei 
denen gefährliche Chemikalien gefördert werden oder 
dort, wo elektronische Bauteile im Bereich der 
Schlauchverbindung liegen. Die Kupplungen und Stecker 
sind aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit 
EPDM-O-Ringen und einer vom Durchsatzkanal abge-
schotteten und somit nicht medienberühren Edelstahl-
feder ausgerüstet.
Von der Abfüllung über Etikettiergeräte bis hin zu 
Hochgeschwindigkeits-Digitaldruckern sorgen CPC-
Anschlüsse für eine zuverlässige, saubere Tintenzufuhr 
und damit für Ergebnisse von höchster Qualität.
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the largest (12.7 mm nominal diameter), offering 
excellent flow rates. In between are the NS2 series 
(3.2 mm nominal diameter), the NS4 series (6.4 mm 
nominal diameter) and the NS6 series (9.6 mm 
nominal diameter).

Sustainability through drip-free Connection 
Technology

Ink waste is not only an economic issue but also an 
environmental concern. By strategically using Non-
Spill couplings, companies can actively reduce their 
ecological footprint. Less waste, fewer chemical 
residues and a more efficient use of resources 
contribute to making production processes more 
sustainable.
The innovative shut-off mechanism of the Non-Spill 
quick couplings guarantees drip-free disconnection. 
This makes them suitable not only for industrial 
inkjet printers but also for applications where 
hazardous chemicals are transported or where 
electronic components are located in the tube 
connection area. The couplings and plugs are made 
of glass-fiber reinforced polypropylene, equipped 
with EPDM O-rings and a stainless steel spring that 
is isolated from the flow channel, ensuring it does 
not come into contact with the medium.
From filling and labeling machines to high-speed 
digital printers, CPC connections ensure reliable, 
clean ink supply, resulting in the highest quality 
outcomes.


