
Reliable Fluid Handling for Safe Diagnostics, 
Therapy and Laboratory Processes

In medical and analytical applications, the 
reliable transport of fluids is essential for stable 
processes and accurate results. With non-spill 
couplings, ergonomic fittings and compact 
filtration solutions, Wolftechnik offers a well-
designed modular system featuring CPC quick 
disconnects, DMfit® connectors and POREX® 
components. This system enhances safety, 
simplifies device maintenance and increases 
application efficiency.

Whether in patient care, laboratory diagnostics or 
biopharmaceutical development – modern medical 
technology relies on highly sensitive fluid processes. 
The safe and precise handling of buffers, reagents 
and reaction media places high demands on 
connection technology. As a result, there is growing 
demand for user-friendly, non-spill and hygienic 
solutions that can be flexibly integrated into medical 
and laboratory equipment environments.

CPC quick disconnect couplings such as the PMC, 
NS, MC and LQ series, airtight DMfit® tube 
connectors, and compact filter units like the WTP 
plastic housings with matching filter elements, as 
well as POREX® silencers, offer exactly this type of 
system solution: reliable, efficient, and tailored to 
the demands of critical medical and analytical 
environments.

Zuverlässige Fluidführung für sichere 
Diagnostik, Therapie und Laborprozesse

In medizinischen und analytischen Anwendungen 
ist der zuverlässige Transport von Flüssigkeiten 
eine zentrale Voraussetzung für stabile Prozesse 
und sichere Ergebnisse. Mit tropffreien Kupplun-
gen, ergonomischen Fittings und kompakten Fil-
terlösungen bietet Wolftechnik mit CPC-Schnell-
kupplungen, DMfit® und POREX® ein durchdachtes 
Baukastensystem, das Prozesse sicherer, Geräte 
wartungsfreundlicher und Anwendungen effizienter 
macht.

Sei es in der Patientenversorgung, der Labordiagnostik 
oder in der biopharmazeutischen Entwicklung – mo-
derne Medizintechnik ist geprägt von hochsensiblen 
Flüssigkeitsprozessen. Die sichere und präzise Füh-
rung von Puffern, Reagenzien und Reaktionsmedien 
stellt hohe Anforderungen an die Verbindungstechnik. 
In diesem Zusammenhang steigt der Bedarf an anwen-
derfreundlichen, tropffreien und hygienischen Lösun-
gen, die sich flexibel in das Geräteumfeld integrieren 
lassen.

CPC-Schnellkupplungen wie die Serien PMC, NS, MC 
und LQ, luftdichte DMfit®-Schlauchverbinder und kom-
pakte Filtereinheiten wie die WTP-Kunststoffgehäuse 
mit passenden Filterelementen und die POREX®-
Schalldämpfer bieten genau diese Systemlösung: zu-
verlässig, effizient und auf den Einsatz in kritischen 
medizinischen und analytischen Umgebungen abge-
stimmt.
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Sicheres Fluidhandling mit CPC-Schnellkupplungen 
für Diagnosesysteme, die eine schnelle und zu- 
verlässige Analyse von Flüssigkeitsproben ermöglichen 
und zugleich Falschverbindungen sowie Leckagen 
wirksam vermeiden.

Safe fluid handling with CPC quick couplings for 
diagnostic systems, which enable quick and reliable 
analysis of fluid samples and at the same time 
effectively prevent incorrect connections and leaks.

Photos: CPC Company
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One-Handed Connection and Disconnection

Especially in automated reagent changes in in-vitro 
diagnostics, dialysis machines or patient monitoring 
systems with continuous fluid supply, even the 
smallest air inclusions or droplets at the disconnection 
point can disrupt analytical processes, distort 
measurement results or interfere with safety-critical 
operations. The demands on connection technology 
are correspondingly high: it must not only be leak-
free, but also airtight, chemically resistant and 
ergonomically operable – ideally even during ongoing 
operation.

CPC quick disconnect couplings are perfectly suited 
for these applications. They meet the highest 
standards for secure connection technology and are 
designed for one-handed operation thanks to CPC’s 
signature thumb latch. These couplings enable fast 
and secure connection or disconnection of tubing – 
with optional shut-off on one or both sides. 
Depending on the application, various series are 
available, covering flow path diameters from 1.2 mm 
to 19 mm. The integrated valve technology is 
engineered for maximum reliability, even with 
frequent coupling cycles, and ensures a consistently 
tight seal.

For use in sensitive medical or analytical 
environments, CPC couplings are available in a 
variety of materials – including lightweight, 
chemically resistant PPSU (polyphenylsulfone) with 
UL94 V-0 flame retardancy, glass-filled polypropylene, 
chrome-plated brass or stainless steel. This allows 

Einhand-Verbindung und Trennung

Gerade bei automatisierten Reagenzwechseln in der 
In-vitro-Diagnostik, bei Dialysegeräten oder Patienten-
monitoringsystemen mit kontinuierlicher Flüssigkeits-
zufuhr können selbst kleinste Lufteinschlüsse oder 
Tropfen an der Trennstelle Analyseprozesse stören, 
Messergebnisse verfälschen oder sicherheitskritische 
Abläufe beeinträchtigen. Entsprechend hoch sind die 
Anforderungen an die Verbindungstechnik: Sie muss 
nicht nur leckagefrei arbeiten, sondern auch luftdicht, 
chemikalienresistent und ergonomisch bedienbar sein 
– idealerweise sogar im laufenden Betrieb.

Perfekt geeignet sind CPC-Schnellkupplungen. Sie er-
füllen höchste Ansprüche an eine sichere Verbindungs-
technik und sind mit der CPC-Daumenverriegelung 
benutzerfreundlich und einfach mit einer Hand zu be-
dienen. Die Schnellkupplungen ermöglichen das 
schnelle und sichere Trennen oder Verbinden von 
Schlauchleitungen – mit wahlweise ein- oder beidseiti-
ger Absperrfunktion. Je nach Anforderung stehen 
mehrere Serien zur Verfügung, die Nennweiten von 
1,2  mm bis 19 mm abdecken. Die integrierte Ventil-
technik ist für höchste Zuverlässigkeit selbst bei häufi-
gem Kuppeln ausgelegt und gewährleistet eine dauer-
haft dichte Verbindung.

Für den Einsatz in sensiblen medizinischen oder analy-
tischen Anwendungen sind die Kupplungen in ver-
schiedenen Werkstoffen erhältlich – etwa in leichtem, 
chemikalienresistentem PPSU (Polyphenylsulfon) mit 
Flammschutz gemäß UL94 V-0, in glasfaserverstärk-
tem Polypropylen, verchromtem Messing oder Edel-
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Für den Einsatz in sensiblen medizinischen oder analytischen 
Anwendungen sind die Kupplungen in verschiedenen 
Werkstoffen erhältlich. Die einfache Einhandbedienung und 
die klar erkennbare Montagerichtung sorgen für sichere 
Verbindungen ohne Fehlanschlüsse.

The couplings are available in various materials for use in 
sensitive medical or analytical applications. The simple one-
handed operation and clearly recognisable assembly direction 
ensure secure connections without incorrect connections.

Photo: Wolftechnik

PMC-Serie
Kunststoff Delrin-Acetal

PMC series 
Plastic Delrin-Acetal

MC-Serie 
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stahl. So lässt sich für jede Umgebung die passende 
Lösung realisieren. Schnellkupplungen und Konnekto-
ren wie die Serien NS, PMC oder MC von CPC kom-
men überall dort zum Einsatz, wo Flüssigkeiten oder 
Gase in medizinischen oder analytischen Systemen 
zuverlässig geführt, getrennt oder umgeleitet werden 
müssen.

Was ursprünglich aus der Hochdruck-Hydraulik 
stammt, hat sich durch gezielte Weiterentwicklung zu 
einer hochspezialisierten Verbindungstechnologie für 
den Niederdruckbereich gewandelt. Moderne Non-
Spill-Schnellkupplungen wurden speziell dafür konzi-
piert, Flüssigkeiten in sensiblen medizinischen und 
analytischen Anwendungen nahezu ohne Luftein-
schluss oder Tropfen zu führen.

Das Herzstück dieser Technologie ist das sogenannte 
Flush-Face-Design: Eine flache, plan abschließende 
Ventilfläche, die beim Trennen der Verbindung nur 
einen hauchdünnen Flüssigkeitsfilm freigibt – ganz 
ohne Tropfen, ganz ohne Kontamination. Gleichzeitig 
ermöglichen neue Werkstoffe wie glasfaserverstärk-
tes Polypropylen oder Polyphenylsulfon eine hohe che-
mische Beständigkeit bei deutlich reduzierter Baugrö-
ße. Das Ergebnis sind kompakte, ergonomisch bedien-
bare Kupplungen mit hervorragender Medienkompati-
bilität, die sich selbst in beengten Einbauumgebungen 
schnell, sicher und mit einer Hand verbinden lassen.
 
Diese Entwicklung macht Non-Spill-Kupplungen heute 
zum Standard in vielen medizinischen und diagnosti-
schen Anwendungen – von Reagenzwechselmodulen 
bis hin zur Flüssigkühlung empfindlicher Elektronik-
komponenten. Durch den gezielten Einsatz hochwerti-
ger Konnektoren und Schnellkupplungen im medizini-
schen Fluidhandling lassen sich Diagnosegeräte reali-
sieren, die Flüssigkeitsproben schnell, sicher und kon-
taminationsfrei analysieren – bei gleichzeitiger 
Vermeidung von Leckagen und Fehlanschlüssen.

Non-Spill-Technik für sensible Prozesse

Tropffreie Schnellkupplungen der CPC-NS-Serie wur-
den genau für diesen Einsatzbereich entwickelt. Sie 

for the optimal solution in any application 
environment. Quick disconnect couplings and 
connectors such as the CPC NS, PMC and MC series 
are used wherever liquids or gases need to be 
reliably routed, disconnected or redirected in medical 
or analytical systems.

What originally came from high-pressure hydraulics 
has evolved through targeted development into a 
highly specialized connection technology for low-
pressure applications. Modern non-spill quick 
disconnect couplings are specifically designed to 
handle fluids in sensitive medical and analytical 
environments with virtually no air inclusion or drips.  

At the heart of this technology is the so-called flush-
face design: a flat, smooth valve interface that 
releases only a microscopic film of liquid when 
disconnected – without dripping, without 
contamination. At the same time, advanced materials 
such as glass-filled polypropylene and 
polyphenylsulfone ensure high chemical resistance 
while significantly reducing component size. The 
result is compact, ergonomically designed couplings 
with excellent media compatibility that can be 
connected quickly, securely and with one hand – 
even in confined installation spaces.

This development has made non-spill couplings the 
standard in many medical and diagnostic applications 
– from reagent exchange modules to liquid cooling 
of sensitive electronic components. By using high-
quality connectors and quick disconnect couplings in 
medical fluid handling, diagnostic devices can be 
designed to analyze fluid samples quickly, safely and 
without contamination – while preventing leaks and 
misconnections.

Non-Spill Technology for Sensitive Processes

Non-spill quick disconnect couplings from the CPC 
NS series were specifically developed for this type 
of application. They enable clean disconnection of 
fluid lines without any fluid loss – even in filled 
systems and under operating pressure. This provides 
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erlauben das saubere Trennen von Schlauchleitungen 
ohne Flüssigkeitsaustritt – auch bei gefülltem System 
und unter Betriebsdruck. Das bringt in der Praxis er-
hebliche Vorteile, etwa beim Reagenzwechsel wäh-
rend laufender Analyseprozesse, beim Austausch von 
Medienmodulen oder bei der Wartung. Der geschlos-
sene Flüssigkeitspfad und das rückflussfreie Design 
schützen das Medium vor Kontamination und sorgen 
für eine saubere, sichere Umgebung für Personal und 
Gerät.

Der kontaktfreie Trennvorgang verhindert nicht nur Ver-
unreinigungen und Hautkontakt mit potenziell gefährli-
chen Flüssigkeiten, sondern erhält auch die Integrität 
der Probe. Das ist insbesondere bei Anwendungen mit 
infektiösem Material, bei toxischen Reagenzien oder 
bei der Verarbeitung von hochsensiblen Blut- und Plas-
maproben essenziell. Durch das innovative Ventilde-
sign mit glatter Ventilfläche – der sogenannten Flush-
Face-Geometrie – reduziert sich der Lufteinschluss auf 
ein Minimum. Das ermöglicht stabile Messergebnisse 
und eine gleichbleibend hohe Qualität in der Analyse.

Ein weiteres zentrales Kriterium in medizinischen Pro-
zessen ist die Ergonomie der Verbindungstechnik. Ge-
räte werden nicht nur von geschultem Fachpersonal, 
sondern auch in der Point-of-Care-Diagnostik oder der 
häuslichen Pflege von weniger technikaffinen Anwen-
dern bedient. Einfache Einhandbedienung, hörbares 
Einrasten („CPC-Klick“) und klar erkennbare Montage-
richtung sorgen für sichere Verbindungen ohne Fehlan-
schlüsse. Serien wie PMC, PLC und APC aus Kunst-
stoff oder die MC-Serie aus Edelstahl bieten genau 
diese Funktionalität. Besonders bei der Integration in 

significant practical advantages, such as during 
reagent changes in ongoing analysis processes, 
when replacing media modules, or during 
maintenance. The closed fluid path and backflow-
preventing design protect the medium from 
contamination and ensure a clean, safe environment 
for both personnel and equipment.

The contact-free disconnection process not only 
prevents contamination and skin contact with 
potentially hazardous fluids, but also preserves 
sample integrity. This is essential in applications 
involving infectious materials, toxic reagents or the 
processing of highly sensitive blood and plasma 
samples. Thanks to the innovative valve design with 
a smooth, flush-face geometry, air inclusion is 
reduced to an absolute minimum. This ensures 
stable measurement results and consistently high 
analytical quality.

Another key criterion in medical processes is the 
ergonomics of the connection technology. Devices 
are not only operated by trained professionals, but 
also by less technically experienced users in point-of-
care diagnostics or home healthcare settings. Easy 
one-handed operation, audible engagement (the 
signature „CPC click“) and clearly defined mounting 
orientation ensure secure connections without 
misconnections. Series such as PMC, PLC and APC 
made of plastic, or the MC series in stainless steel, 
offer exactly this functionality. Especially when 
integrated into compact device housings or tight 
laboratory modules, the small footprint of these 
components becomes a crucial advantage.
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CPC-Non-Spill Fluidkonnektoren der NS-Serie für die Medizin mit 
Absperrventilen eliminieren ein Austreten von Flüssigkeit und verhindern, 
dass beim Trennen der Verbindung Luft in das System eindringt.

CPC non-spill fluid connectors of the NS series for medical applications 
with shut-off valves eliminate fluid leakage and prevent air from entering 
the system when the connection is disconnected.

Photo: Wolftechnik
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kleine Gerätegehäuse oder engen Labormodulen spielt 
die Kompaktheit dieser Komponenten eine zentrale 
Rolle.

Materialkompetenz für die molekulare Diagnostik

In der molekularen Diagnostik, etwa bei PCR-Analyse-
geräten (Polymerase Chain Reaction), ist neben Tropf-
freiheit auch eine hohe chemische Beständigkeit erfor-
derlich. Reagenzien und Lösungsmittel, wie sie bei der 
Extraktion und Amplifikation von DNA verwendet 
werden, stellen hohe Anforderungen an die Material-
auswahl. Serien wie NS1 oder LQ2, gefertigt aus che-
misch resistentem glasfaserverstärktem Polypropylen 
oder Polyphenylsulfon, erfüllen diese Anforderungen 
problemlos. Auch bei erhöhten Temperaturen oder in 
autoklavierbaren Systemen bleiben die Materialien 
formstabil und sicher. Dies ist insbesondere bei ge-
schlossenen Systemen mit Reagenz- und Abfallleitun-
gen entscheidend, die regelmäßig gereinigt oder ther-
misch desinfiziert werden.

Auch im Bereich der Flüssigkühlung, etwa in bildge-
benden Verfahren wie MRT oder CT, sind tropffreie 
Kupplungen ein entscheidender Faktor. Hier schützen 
NS- oder LQ-Kupplungen empfindliche Elektronik vor 
Leckagen, ermöglichen gleichzeitig einen sicheren 
Schlauchwechsel ohne Flüssigkeitsaustritt und sorgen 
so für minimale Stillstandszeiten im Wartungsfall. In 
Anwendungen wie der Kühlung von Detektoren oder 
Spulenmodulen ist dies ein direkter Beitrag zur Verfüg-
barkeit der Geräte im klinischen Alltag.

Neben Verbindungselementen spielen auch Filterlö-
sungen eine tragende Rolle im Gesamtsystem medizi-
nischer Fluidführung. Die WTP-Kunststoffgehäuse mit 
eingesetzten Filterelementen aus porösem Polyethy-
len (PE) oder mit PP-Stützkörper und Edelstahlsiebele-
ment bieten einen kompakten Schutz für Vakuumpum-
pen, Sensoren und Druckregelventile. Sie verhindern 
Partikel- und Aerosoleinträge, etwa bei der Förderung 
von Reagenzien in offenen Systemen oder bei der Luft-
führung in diagnostischen Geräten. Besonders bei An-
wendungen mit empfindlichen Messzellen – etwa bei 
photometrischen oder elektrochemischen Sensoren – 

Material Expertise for Molecular Diagnostics

In molecular diagnostics – for example, in PCR 
analysis systems (Polymerase Chain Reaction) – not 
only non-spill performance but also high chemical 
resistance is essential. Reagents and solvents used 
during DNA extraction and amplification place 
demanding requirements on material selection. 
Series such as NS1 or LQ2, made from chemically 
resistant glass-filled polypropylene or 
polyphenylsulfone, meet these requirements with 
ease. Even at elevated temperatures or in 
autoclaveable systems, these materials remain 
dimensionally stable and safe. This is particularly 
critical in closed systems with reagent and waste 
lines that require regular cleaning or thermal 
disinfection.

Non-spill couplings are also a critical factor in liquid 
cooling applications – for example, in imaging 
systems such as MRI or CT scanners. In these 
systems, NS or LQ couplings protect sensitive 
electronics from leaks while enabling safe tubing 
changes without fluid loss, thus minimizing 
downtime during maintenance. In applications such 
as the cooling of detectors or coil modules, they 
make a direct contribution to ensuring device 
availability in day-to-day clinical operations.

In addition to connection elements, filtration 
solutions play a vital role in the overall performance 
of medical fluid systems. WTP plastic housings with 
integrated filter elements made of porous 
polyethylene (PE) or with polypropylene support and 
stainless steel sieve elements provide compact 
protection for vacuum pumps, sensors and pressure 
regulators. They prevent particle and aerosol ingress 
– for example, during reagent transfer in open 
systems or air handling in diagnostic devices. 
Especially in applications involving sensitive 
measurement cells – such as photometric or 
electrochemical sensors – this prefiltration ensures a 
stable process environment and extends the service 
life of critical components.
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sorgt diese Vorfiltration für eine stabile Prozessumge-
bung und verlängert die Lebensdauer der eingesetzten 
Komponenten.

Der robuste Filterkopf der WTP-Gehäuse aus Polypro-
pylen (PP) lässt sich je nach Anwendungsanforderung 
mit einem transparenten Unterteil aus Polyester (PET) 
oder einem weißen Unterteil aus PP kombinieren. Die 
WTP-Filterelemente sind in verschiedenen Feinheiten 
von 5 bis 300 μm erhältlich und lassen sich bei Bedarf 
einfach reinigen oder austauschen.

Zusätzlich zu den Filterfunktionen übernehmen 
POREX®-Schalldämpfer auch akustische Aufgaben: 
Die „Push-in“-Schalldämpfer auf Polyethylen-Basis 
(PE) bieten einen optimalen Ausgleich zwischen Luft-
strom, Geräuschreduktion und Druckabbau in pneuma-
tischen Systemen. Die Struktur aus porösem PE bietet 
klare Vorteile gegenüber herkömmlichen Schalldämp-
fern aus Metall. Sie ist besonders leicht, was die Hand-
habung vereinfacht, und ist zugleich hoch korrosions-
beständig.

Darüber hinaus sorgen die Schalldämpfer für eine ef-
fektive Abscheidung von Partikeln und Aerosolen und 
lassen sich dank vielfältiger Anschlussoptionen wie 
NPT, BSP, M5 oder „Push-In“ einfach und flexibel 
montieren. In Geräten wie Atemluftanalysatoren, Beat-
mungssystemen oder medizintechnischen Vakuuman-
wendungen reduzieren sie das Betriebsgeräusch und 
tragen zu einer angenehmeren Umgebung für Patien-
ten und Personal bei – ohne auf eine aktive Partikelfil-
terung verzichten zu müssen.

The robust filter head of the WTP housings, made of 
polypropylene (PP), can be combined with either a 
transparent lower part made of polyester (PET) or a 
white lower part made of PP, depending on 
application requirements. WTP filter elements are 
available in various filter ratings from 5 to 300 μm 
and can be easily cleaned or replaced as needed.

In addition to their filtration function, POREX® 
silencers also serve an acoustic purpose: the 
polyethylene-based (PE) push-in silencers offer an 
optimal balance between airflow, noise reduction 
and pressure relief in pneumatic systems. The 
porous PE structure provides clear advantages over 
conventional metal silencers – it is particularly 
lightweight, which makes handling easier, and highly 
resistant to corrosion.

Moreover, the silencers provide effective separation 
of particles and aerosols and can be installed easily 
and flexibly thanks to a wide range of connection 
options such as NPT, BSP, M5 or push-in fittings. In 
devices such as breathing gas analyzers, ventilation 
systems or medical vacuum applications, they 
reduce operating noise and help create a more 
pleasant environment for both patients and staff – 
without compromising on active particle filtration.  

Implement Connections Quickly and Securely

For flexible fluid line configurations inside devices or 
installations, DMfit® tube connectors and EJ fittings 
offer a simple and secure solution. Especially in 
modular platforms or during pilot-scale 
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WTP-Kerzenfilter- 
gehäuse aus Kunststoff, 
-Filterelemente aus 
porösem Polyethylen 
(PE) und Edelstahlsiebe 
mit PP-Stützkörper.

WTP cartridge filter 
housings made of plastic, 
filter elements made of 
porous polyethylene (PE) 
and stainless steel sieve 
element with PP support 
body. 

POREX®- 
Schalldämpfer 
aus porösem 
Polyethylen.

POREX®- 
silencer 
made of porous 
polyethylene. 

Photos: 
Martin Wolf Wagner
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Verbindungen schnell und sicher umsetzen

Für die flexible Gestaltung von Fluidleitungssystemen 
im Inneren von Geräten oder Installationen bieten 
DMfit®-Schlauchverbinder und EJ-Fittings eine einfa-
che und sichere Lösung. Gerade in modularen Plattfor-
men oder in der Pilotproduktion pharmazeutischer 
Systeme erleichtern sie den Aufbau und Umbau von 
Leitungsführungen erheblich. Durch das Push-in-De-
sign lassen sich Schlauchleitungen schnell und ohne 
Werkzeuge verbinden, was bei der Wartung oder dem 
Reinigungsprozess Zeit spart und die Stillstandzeiten 
der Anlagen minimiert. Ihre Einsatzmöglichkeiten rei-
chen von der Bioprozessautomatisierung über Labor-
wasseranlagen bis hin zu Medikamentenmischsyste-
men in der Krankenhausapotheke.

Medizintechnikhersteller (OEMs) und Hersteller von 
OEM-Systemen – anschlussfertige, vorkonfigurierte 
oder individuell anpassbare Komponenten oder Modu-
le, die speziell für OEMs entwickelt oder angepasst 
werden und die auf bestimmte Verbrauchsmaterialien 
abgestimmt sind, profitieren durch den Einsatz der 
CPC-Kupplungssysteme, DMfit®-Schlauchverbinder, 
EJ-Fittings, POREX®-Schalldämpfer und WTP-Filterlö-
sungen von einem umfassenden, modularen System-
portfolio. Es ermöglicht die gezielte Abstimmung auf 
das jeweilige Anwendungsszenario – sei es die Analy-
se von Blutproben, das Befüllen von Dialysegeräten 
oder der sichere Flüssigkeitstransfer in der pharmazeu-
tischen Entwicklung. Gleichzeitig lassen sich ergono-
mische Anforderungen, Prozesssicherheit und regula-
torische Vorgaben wie Hygieneanforderungen oder 
chemische Verträglichkeit optimal umsetzen.

pharmaceutical production, they significantly simplify 
the setup and modification of tubing layouts. Thanks 
to their push-in design, tubing can be connected 
quickly and without tools – saving time during 
maintenance or cleaning and minimizing system 
downtime. Their range of applications spans from 
bioprocess automation and laboratory water systems 
to drug mixing units in hospital pharmacies.

Medical device manufacturers (OEMs) and suppliers 
of OEM systems – specifically developed or tailored 
components for OEMs and designed to match the 
requirements of associated consumables, benefit 
from CPC coupling systems, DMfit® tube connectors, 
EJ fittings, POREX® silencers and WTP filtration 
solutions through a comprehensive, modular 
portfolio of ready-to-connect, preconfigured or 
custom-adaptable components and modules. The 
modular approach allows precise adaptation to each 
application scenario – whether it’s blood sample 
analysis, filling dialysis machines, or ensuring safe 
fluid transfer in pharmaceutical development. At the 
same time, ergonomic requirements, process safety 
and regulatory demands – such as hygiene standards 
and chemical compatibility – can be reliably met.
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DMfit®-Schlauchverbinder, -Ventile und 
-Leitungsfilter.

DMfit® tube connectors, valves and 
line filters.

Photos: Martin Wolf Wagner

EJ-Fittings aus Kunststoff 
vereinfachen die 

Verbindungsmöglichkeiten
von Bauteilen.

EJ fittings made of plastic 
simplify the connection 

options for components. 
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